2019-04-05

Inwestor: Wykonawea:

Gmina Kroczyce inz. Grzegorz Dziurok
ul.Batalionéw Chlopskich 29 ul.Blawatkowa 17/3
42-425 Kroczyce 41-908 Bytom

Przedmiar Robot

CPV: 45230000-8, Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu

Data oprac.: 2019-04-05

Nazwa budowy: Przebudowa drogi Gotuchowice - Siemierzyce Wrzoski na dz. ew. nr 8-
Siemigrzyce, 103 i 158 - Goluchowice

Obiekt: droga

Rodzaj robét: drogowe

Podstawa opracowania:KNKRB 06, KNR 2-01, KNR 2-31, AW, KNR 4-04, KNR 2-21

Sporzadzit:
inz. Grzegorz Dziurok
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1. Ogolna Charakterystyka obiektu i robét budowlanych

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy przebudowy drogi gminnej w Goluchowicach w zakresie
branzy drogowej.

Zakres opracowania obejmuje :

- przebudowe drogi na odcinku od miejscowosci Siemierzyce Wrzoski do miejscowosei Goluchowice o diugosei L=728.35 m.

-- Scinanie, profilowanie i ulepszenie poboczy gruntowych — 1000,00 m2

Przedmiotowa droga zlokalizowana jest w péinocno-wschodniej czesci eminy Kroezyce, w  miejscowosci Goluchowice. Zakres
robot drogowych zwiazanych z przebudowa drogi zostal zaopiniowany jako pilny i niezbedny z uwagi na zly stan techniczny
nawierzchni, obnizajacy komfort jazdy kierowcow i wzgledy bezpieczenstwa ruchu, Diugos¢ ulicy wskazana do remontu L = 728,35m.
Poczatek opracowania przedmiotowej przebudowy przyjeto w Siemierzycach Wrzoski na zakonczeniu drogi o nawierzchni asfaltowe]
(stan dobry) szerokosci b= 3.8-4.0 m. koniec na poczgtku drogi 0 nawierzchni asfaltowej (stan dobry) w Goluchowicach szerokosci b =
4,1 m. Nawierzchnia drogi przewidzianej do przebudowy jest utwardzona thiczniem kamiennym a jej szerokosé srednio wynosi b=4,0m.
Droga przebiega w terenic zalesionym.

Brak jest obramowan drogi oraz wydzielonych chodnikow. Istniejaca droga klasy technicznej “L " stanowi polgczenie pomiedzy
miejscowosciami Siemigrzyce Wrzoski i Goluchowice w gminie Kroczyce jako element w ukfadzie komunikacyjnym gminy. Wody
opadowe splywaja grawitacyjnie po terenie w kierunku przyleglych zielencow i lasu  Przyjete rozwiazania projektowe nie koliduja z
istniejgcym drzewostanem. Organizacja ruchu w zakresie oznakowania pionowego wymaga uzupelnien. Projektowany teren nie jest
uzbrojony.

Przebudowa przedmiotowej drogi polega na wykonaniu pelnej konstrukcji drogi wraz z utozeniem bitumiczne) warstwy $cieralnej (5+7)

Preambuta :

1. Przedmiar robot nalezy odezytywac w powiazaniu z Dokumentacija Techniczna.

2. Ceny umieszezone przy poszezegdlnych pozycjach wycenionego Przedmiaru Robét
muszg obejmowac koszty wszystkich nastgpujacyeh po sobie faz operacyjnych,
niezbednych dla zapewnienia zgodnosel wykonania tych robot z rysunkami i
wymaganiami, a takze z wiedza techniczng i sztuka budowlana. Jezeli w opisie pozycji
przedmiaru nie uwzgledniono pewnyeh faz operacyjnych zwiazanych z wykonaniem robét
to koszty tych faz operacyjnych powinny byé przez Wykonawee uwzglednione w cenach
wpisanych przy tych pozycjach przedmiaru.

3. Wykonawey nie zezwala si¢ na dodawanie zadnych nowvch pozycjt w ktorejkolwiek
czgsci przedmiaru robot. Jezeli w przedmiarze nie uwzgledniono pewnych robét
uwidocznionyeh na rysunkach przekazanych Wykonawcy, to koszty tych robot
powinny by¢ przez Wykonawce uwzglednione w cenach wpisanych przy istniejacych
pozycjach przedmiaru.

4. Wszezegolnosci, w cenach podanych dla poszezegdlnych pozycji przedmiaru robét,
Wykonawca powinien uwzgledni¢ koniecznosé wykonania wszelkich prac
dodatkowych (np. wykonanic zaplecza oraz wykonania wszelkich innych prac
pomocniczych na placu budowy i na stanowiskach roboczych), jezeli prace te nie
zostaly wymienione w przedmiarze rob6t, a sa niezbedne dla wykonania robot zgodnie
z dokumentacja projektowa, wiedza techniczng i sztuka budowlana,

5. Wszystkie ceny i wartosei w kosztorysic nalezy podawaé z doktadnoscia do dwéch

migjsc po przecinku.

6. Metoda pomiaréw ukonczonych robét dla celéw piatnosci bedzie zgodna z m etodg

pomiaru: - obmiaru z natury.

7. Przy obmierzaniu wykonanych Robét, nie beda uwzgledniane zadne straty materialow

albo ich ilosci w czasie ich transportu, sktadowania
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Ksiazka Przedmiaréw

1. ROBOTY ROZBIORKOWE

J

10

KNR 2-31 0007-01-040
Cigcie mechaniczne nawierzchni asfaltowo-betonowej przecinarkg typu

Christensen. Glgbokosé cigcia do 10 cm (zeszyt 11/91)
Charakterystyka Robét: ST: D-00.00.00, D-01.02.04

KNR 2-01 0103-01-020
Scinanie pitq mechaniczng drzew o srednicy 10-15 cm. (samosiejki w wieku

do 10 lat porastajgce rowy przydrozne)
Charakterystyka Robér: ST: D-00.00.00, D-01.02.01

KNR 2-01 0110-03-164

Wywozenie galezi. Transport na odleglosé do 2 km.
Charakterystvka Robét: ST: D-00.00.00, D-01.02.01

KNR 2-01 0110-05-164

Dodatek do kolumn 02,03,za kazde 0,5 km odleglosci transportu. (wsp. 10)
Charakterystyka Robét: ST: D-00.00.00, D-01.02.01

KNR 2-31 0818-08-020

Rozebranie stupkéw do znakéw
Charakterystyka Robot: ST: D-00.00.00, D-01.02.04

KNR 2-31 ()

Rozebranie znakéw drogowych - analogia
Charakierystyka Robst: ST: D-00.00.00, D-01.02.04

KNR 2-31 0803-03-050
Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o

grubosci 3 cm (istniejqce kohicéwki drég asfaltowych)
Charakierystvka Robdr; ST: D-00.00.00, D-01.02.04

KNR 2-31 0803-04-050
Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych.

Dodatek za kazdy dalszy 1 em (wsp.7)
Charakterystyka Robét: ST: D-00.00.00, D-01.02.04

KNKRB 06 1301-05-050

Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie, grubosc Scinania 10 cm

KNR 4-04 1103-01-060
Wywiezienie gruzu z lerenu rozbiorki przy mechanicznym zatadunku i
wyladunku koparko-ladowarkg samochodéw samowyladowczych przez 3

samochody na zmiang roboczg
Charakterystyka Robdr: ST: D-00.00.00, D-01.02.04
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11

12

KNR 4-04 1103-05-060

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zaladunku i
wyladunku. Naklady uzupelniajgce na kazdy dalszy rozpoczety km
odl.transportu ponad 1 km (wsp.9) - docelowqg odleglosé odwozu

Wykonawca winien skalkulowaé indywidualnie.
Charakierystyka Robot: ST: D-00.00.00, D-01.02.04

(AW) AW 0

Utylizacja i koszty skladowania ziemi i gruzu
Charakierystvka Robot: zgodnie 7 ustawa o odpadach

2. ROBOTY ZIEMNE

/3

14

15

16

17

18

19

KNR 2-01 0119-03-043

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych.Trasa drég w terenie
rowninnym. - w ramach pomiaréw nalezy wytyezyé geodezyjnie granice
dzialek po lewej stronie drogi w planie.

KNR 2-01 0310-03-060
Reczne wykopy ciggle lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1 Dmi
glebokosci do 1,5 m,ze zlozeniem wrobku na odklad. Grunt kategorii IV. -

przekopy kontrolne
Charakierystyka Robor: ST: D-00.00.00, D-02.00.01, D-02.01.01

KNR 2-31 1407-01-060
Wypetnienie przekopow piaskiem
Charakierystyka Robér: ST: D-00,00.00, D-02.00.01, D-02.01.01

KNR 2-01 0202-0601-060

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0,60 m3 z
lransportem urobku samochodami samowytad.5-10 t na odl.dol km.Kategoria
gruntu IV (B.Lnr 8/96) - jezdnia i zatoka (80% robot ziemnych)

3150,0x0,52x80%=1310,4 m3
Charakterystyka Robér: ST: D-00.00.00, D-02.00.01, D-02.01.01

KNR 2-01 0301-03-060
Reczne roboty ziemne i wykopy obiektowe z transportem urobku

samochodami samowyladowezymi do 5 t,na odleglosé 1 km.Grunt kategorii
IV. (20% robét ziemnych)

KNR 2-01 0214-0401-060

Naktady uzupel. do tab.0201-0213 za kazde dalsze 0,5km odl. transporiu
ponad lkm samochodami samowyl. 5-10¢ po drogach utwardzonych. Grunt
kat ILI-IV(B.Lnr 8/96) (wsp.18) - docelowg odleglosé odwozu Wykonawca

winien skalkulowa¢ indywidualnie.
Charakterystyka Robot: ST: D-00.00.00, D-02.00.01, D-02.01.01

(AW) AW 0

Utylizacja i koszty sktadowania ziemi i gruzu
Charakterystyka Robér: zgodnie z ustawa o odpadach

3. PODBUDOWA
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KNR 2-31 0103-04-050
Mechaniczne profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne

nawierzchni. Kategoria gruntu I-1V
Charakterystyka Robdt: ST: D-00.00.00, D-04.04.02

KNR 2-31 0114-05-050
Podbudowy z thucznia kamiennego. Warstwa dolna. Grubosé warstwy po
zageszczeniu 20 ¢cm - ( kamien nie lasujqcy sie) - warstwa wzmacniajgea -

frakcja 31,5/63mm
Charakterystyka Robor: ST: D-00.00.00, D-04.04.02

KNR 2-31 0114-01-050
Podbudowy z kruszywa naturalnego lamanego. Warstwa dolna. Grubosé

warstwy po zageszezeniu 20 cm - podbudowa zasadnicza - frakeja 4/31, 5mm
Charakierystyka Robst: ST: D-00.00.00, D-04.04.02

4. NAWIERZCHNIA

23

24

23

26

2F

28

29

KNR 2-31 1004-04-050
Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej nieulepszonej

KNR 2-31 1004-07-050

Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem
Charakterystyka Robét: ST: D-00.00.00, D-04.03.01

KNR 2-31 0310-01-050
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowa.
Warstwa wigzqca o grubosci po zageszczeniu 4 cm (AC16) Transport

mieszanki w gestii Wykonawcy.
Charakterystyka Robér: ST: D-00.00.00, D-05.03.05b

KNR 2-31 0310-02-050
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowa.

Warstwa wigzqca o grubosci po zageszczeniu - za kazdy dalszy I cm (wsp. 3)
Charakerystyka Robér: ST: D-00.00.00, D-05.03.05b

KNR 2-31 1004-07-050

Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem
Charakterystyka Robéz: ST: D-00.00.00, D-04.03.01

KNR 2-31 0310-05-050
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowa.
Warstwa Scieralna o grubosci po zageszezeniu 3 em - ACI1 . Transport

mieszanki w gestii Wykonawcy.
Charakterystyka Robér: ST: D-00.00.00, D-05.03.13

KNR 2-31 0310-06-050
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowa.

Warstwa Scieralna o grubosci po zageszczeniu - zakazdy dalszy 1 em - do

5,0cem (wsp. 2)
Charakierystyka Robor: ST: D-00.00.00, D-05.03.13
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30  KNR 2-31 0204-03-050 1 000,00
Nawierzchnie z tlucznia kamiennego, warstwa dolna z ttucznia. Grubosé m2
warstwy po uwalowaniu 10 cm - wykonanie poboczy

31 (AW) AW ( 1,00 kpl
Koszty biezgeej obstugi geodezyjnej ( wtym powykonawcze pomiary

geogezyjne)
Charakterystyka Robdr: ST: D-00.00.00, D-01.01.01

5. ORGANIZACJA RUCHU

32 KNR 2-31 0702-02-020 2,00 szt

Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $rednicy 70 mm
Charakterystyka Robét: ST: D-00.00.00, D-07.02.01

2 KNR 2-31 0703-01-020 4,00 szt

Znaki zakazu, nakazu, ostrzegawceze, informacyjne. Przymocowanie tablic o

powierzchni do 0,3 m2
Charakterystyka Robér: ST: D-00.00.00, D-07.02.01

6. ZIELEN

34 KNR 2-21 0708-04-020 20,00 szt

Cieniowanie drzew
Charakterystyka Robét: ST: D-00.00.00, D-01.02.01, D-09.01.01

35  KNR2-010510-01-050 500,00 m2
Humusowanie i obsianie skarp przy grubosci warstwy humusu 5 cm. -

pobocza trawiaste
Charakterystyka Robér: ST: D-00.00.00, D-09.01.01
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2019-04-05

Inwestor: Wykonawea:

Gmina Kroczyce inz. Grzegorz Dziurok
ul.Batalionéw Chiopskich 29 ul.Blawatkowa 17/3
42-425 Kroczyce 41-908 Bytom

Przedmiar Robét

CPV: 45230000-8, Roboty budowlane w zakresie budowy rurociag6w, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei: wyrownywanie terenu

Data oprac.: 2019-04-05

Nazwa budowy: Przebudowa drogi Goluchowice - Siemierzyce Wrzoski na dz. ew. nr 8-
Siemigrzyce, 103 i 158 - Goluchowice

Obiekt: droga

Rodzaj robét: drogowe

Podstawa opracowania:KNKRB 06, KNR 2-01, KNR 2-31, AW, KNR 4-04, KNR 2-21

Sporzadzit:
inz. Grzegorz Dziurok
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1. Ogolna Charakterystyka obiektu i robot budowlanych

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy przebudowy drogi gminnej w Goluchowicach w zakresie
branzy drogowej.

Zakres opracowania obejmuje :

-- przebudowe drogi na odeinku od migjscowosci Stemigrzyce Wrzoski do miejscowosci Gotuchowice o dlugosei 1=728.35 m.

-- Scinanie, profilowanie 1 ulepszenie poboczy gruntowych — 1000,00 m2

Przedmiotowa droga zlokalizowana Jest w pdocno-wschodniej czesei gminy Kroczyce, w miejscowosci Goluchowice. Zakres
robot drogowych zwigzanych z przebudowa drogi zostal zaopiniowany jako pilny i niczbedny z uwagi na zly stan techniczny
nawierzchni, obnizajacy komfort jazdy kierowedw i wzgledy bezpieczenstwa ruchu. Dlugosé ulicy wskazana do remontu L = 728.35m.
Poczatek opracowania przedmiotowej przebudowy przyjeto w Siemierzycach Wrzoski na zakonczeniu drogi o nawierzchni asfaltowej
(stan dobry) szerokosci b=3.8-4.0 m. konicc na poczatku drogi o nawierzchni asfaltowe] (stan dobry) w Gotuchowicach szerokosci b =
4,1 m. Nawierzchnia drogi przewidzianej do przebudowy jest utwardzona thiczniem kamiennym a jej szerokos¢ srednio wynosi b=4.0m
Droga przebiega w terenie zalesionym.

Brak jest obramowan drogi oraz wydzielonych chodnikéw. Istniejaca droga klasy technicznej “L ™ stanowi polaczenie pomigdzy
miejscowosciami Siemierzyce Wrzoski i Goluchowice w gminie Kroczyce jako element w uktadzie komunikacyjnym gminy. Wody
opadowe splywaja grawitacyjnie po terenie w kierunku przyleglych zielencow i lasu.  Przyjete rozwiazania projektowe nie koliduja =z
istnigjgcym drzewostanem. Organizacja ruchu w zakresie ornakowania pionowego wymaga uzupelnien, Projektowany teren nie jest
uzbrojony.

Przebudowa przedmiotowej drogi polega na wykonaniu petnej konstrukeji drogi wraz z ulozeniem bitumicznej warstwy $cieralnej (5+7)

Preambuta :

1. Przedmiar robot nalezy odezytywaé w powigzaniu z Dokumentacja Techniczng.

2. Ceny umieszczone przy poszczegolnych pozycjach wycenionego Przedmiaru Robét
musza obejmowa¢ koszty wszystkich nastgpujacych po sobie faz operacyjnych,
niezbednych dla zapewnienia zgodnosci wykonania tych robét z rysunkami i
wymaganiami, a takze z wiedzg techniczng i sztuka budowlana. Jezeli w opisie pozyeji
przedmiaru nie uwzgledniono pewnych faz operacyjnych zwigzanych z wykonaniem robot,
to koszty tych faz operacyjnych powinny by¢ przez Wykonawee uwzglednione w cenach
wpisanych przy tych pozycjach przedmiaru,

3. Wykonawcy nie zezwala si¢ na dodawanic zadnych nowych pozycji w ktdrejkolwiek
czgscl przedmiaru robét. Jezeli w przedmiarze nie uwzgledniono pewnyvch robot
uwidocznionych na rysunkach przekazanych Wykonawey. to koszty tych robot
powinny by¢ przez Wykonawee uwzglednione w cenach wpisanych przy istniejacych
pozycjach przedmiar.

4. W szezegolnosei, w cenach podanych dla poszezegolnych pozycji przedmiaru robot,
Wykonawea powinien uwzgledni¢ koniecznosé wykonaniz wszelkich prac
dodatkowych (np. wykonanic zaplecza oraz wykonania wszelkich innych prac
pomocniczych na placu budowy i na stanowiskach roboczych), jezeli prace te nie
zostaly wymienione w przedmiarze robét, a sa niezbedne dla wykonania robét zgodnie
z dokumentacja projektowa, wiedza techniczng i sztuka budowlang.

5. Wszystkie ceny | wartosci w kosztorysie nalezy podawac z dokladnoscia do dwoch

miegjsc po przecinku.

6. Metoda pomiaréw ukoniczonych robét dla celow platnosci bedzie zgodna z metoda

pomiaru: - obmiaru z natury.

7. Przy obmierzaniu wykenanych Robdt, nie beda uwzgledniane zadne straty materialow

albo ich iloscl w czasie ich transportu, sktadowania
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Ksigzka Przedmiarow

1. ROBOTY ROZBIORKOWE

i

10

KNR 2-31 0007-01-040
Ciecie mechaniczne nawierzchni asfaltowo-betonowej przecinarkg typu

Christensen. Glgbokosé ciecia do 10 em (zeszyt 11/91)
Charalaerystyka Robst: ST: D-00,00.00, D-01,02.04

KNR 2-01 0103-01-020
Scinanie pilq mechaniczng drzew o Srednicy 10-15 em. (samosiejki w wicky

do 10 lat porastajgce rowy przydrozne)
Charakierystyka Robét: ST: D-00.00.00, D-01.02.01

KNR 2-01 0110-03-164

Wywozenie galezi. Transport na odleglosé do 2 km,
Charakierystvka Robot: ST: D-00.00.00, D-01.02.01

KNR 2-01 0110-05-164

Dodatek do kolumn 02,03,za kazde 0.5 km odleglosci transporau. (wsp. 10)
Charakterysiyka Robsr: ST: D-00.00.00, D-01.02.01

KNR 2-31 0818-08-020

Rozebranie stupkow do znakéw
Charakierystyka Robdt: ST: D-00.00.00, D-01.02.04

KNR 2-31 0

Rozebranie znakéw drogowych - analogia
Charakterystyka Robét: ST: D-00.00.00, D-01.02.04

KNR 2-31 0803-03-050
Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o

grubosci 3 cm (istniejgce kohcowki drog asfaltowych)
Charakterystyka Robér: ST: D-00.00.00, D-01.02.04

KNR 2-3] 0803-04-050

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych.
Dodatek za kazdy dalszy 1 cm (wsp.7)

Charakterystyka Robor: ST: D-00.00.00, D-01.02.04

KNKRB 06 1301-05-050
Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie, grubos$é Scinania 10 cm

KNR 4-04 1103-01-060
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadunku i
wyladunku koparko-ladowarkg samochodéw samowyladowczych przez 3

samochody na zmiang roboczg
Charakterystvka Robot: ST: D-00.00.00, D-01.02.04

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 6.60)
str3

8,00 m

12,00 szt

1,00 m-p

1,00 m-p

1,00 szt

2,00 m

4.00 m2

4,00 m2

1 000,00
m2

61,00 m3
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KNR 4-04 1103-05-060

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zaladunku i
wyladunku. Naktady uzupelniajqee na kazdy dalszy rozpoczety km
odl.transportu ponad 1 km (wsp.9) - docelowg odleglosé¢ odwozu

Wykonawca winien skalkulowaé indywidualnie.
Charakierystyka Robot: ST: D-00.00.00, D-01.02.04

(AW) AW 0

Utylizacja i koszty sktadowania ziemi i gruzu
Charakterystvka Robér: zgodnie z ustawa o odpadach

2. ROBOTY ZIEMNE

i
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KNR 2-01 0119-03-043

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych.Trasa drog w terenie
rowninnym. - w ramach pomiaréw nalezy wytyczyé geodezyjnie granice
dzialek po lewej stronie drogi w planie.

KNR 2-01 0310-03-060
Reczne wykopy ciggle lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1.5 m i
glebokosci do 1,5 m,ze zlozeniem wrobku na odklad Grunt kategorii IV. -

przekopy kontrolne
Charakterystyka Robér: ST: D-00.00.00, D-02.00.01, D-02.01.01

KNR 2-31 1407-01-060

Wypetnienie przekopow piaskiem
Charakterysiyka Robdi: ST: D-00.00.00, D-02.00.01, D-02.01.01

KNR 2-01 0202-0601-060

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0,60 m3 z
lransportem urobku samochodami samowyvlad.3-10 t na odl.dol km.Kategoria
gruntu IV (B.Lnr 8/96) - jezdnia i zatoka (80% robot ziemnych)

3150,0x0,52x80%=1310,4 m3
Charakterysiyka Robér: ST: D-00.00.00, D-02.00.01, D-02.01.01

KNR 2-01 0301-03-060
Reczne roboty ziemne i wykopy obiektowe z transportem urobku

samochodami samowyladowczymi do 5 t.na odleglosé 1 km.Grunt kategorii
V. (20% robét ziemnych)

KNR 2-01 0214-0401-060

Naklady uzupel.do tab.0201-0213 za kazde dalsze 0,5km odl.transportu
ponad lkm samochodami samowyl. 5-10¢ po drogach utwardzonych. Grunt
kat HI-IV(B.Lnr 8/96) (wsp.18) - docelowq odleglosé odwozu Wykonawca

winien skalkulowaé indvwidualnie,
Charakterystvka Robér: ST: D-00.00.00, D-02.00.01, D-02.01.01

(AWW) AW 0

Utlizacja i kosziy sktadowania ziemi i gruzu
Charakterystyka Robér: zgodnie z ustawa o odpadach

3. PODBUDOWA

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 6.60)
str4

61,00 m3

61,00 m3

0,75 km

4,00 m3

4.00 m3

131040

m3

327,60 m3

163800
m3

1638,00

m3
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KNR 2-31 0103-04-050
Mechaniczne profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne

nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV
Charakterystvka Robét: ST: D-00.00.00, D-04.04.02

KNR 2-31 0114-05-050
Podbudowy z tlucznia kamiennego. Warstwa dolna. Grubosé warstwy po

zageszczeniu 20 cm - ( kamien nie lasujgcy sie) - warstwa wzmacniajgea -

Jfrakcja 31,5/63mm
Charakterystyka Robdt: $T: D-00.00.00, D-04.04.02

KNR 2-31 0114-01-050
Podbudowy z kruszywa naturalnego tamanego. Warstwa dolna. Grihosé

warstwy po zageszczeniu 20 em - podbudowa zasadnicza - frakcja 4/31, Smm
Charakterystyka Robét: ST: D-00.00.00, D-04.04.02

4. NAWIERZCHNIA
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KNR 2-31 1004-04-050
Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej nieulepszonej

KNR 2-31 1004-07-050

Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem
Charakterystyka Robdr: ST: D-00.00.00, D-04.03.01

KNR 2-31 0310-01-050
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowa.
Warstwa wigzqca o grubosci po zageszezeniu 4 cm (ACI16) Transport

mieszanki w gestii Wykonawcy.
Charakterystyka Robst: ST: D-00.00.00, D-05.03.05b

KNR 2-31 0310-02-050
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowa.

Warstwa wigzqca o grubosci po zageszczeniu - za kazdy dalszy I cm (wsp. 3)
Charakterystyka Robot: ST: D-00.00.00, D-05.03.05b

KNR 2-31 1004-07-050

Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem
Charakterystyka Robér: ST: D-00.00.00, D-04.03.01

KNR 2-31 0310-05-050
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowa.
Warstwa Scieralna o grubosci po zageszezeniu 3 em - ACI1 . T ransport

mieszanki w gestii Wykonawcy.
Charakierystyka Robéi: ST: D-00.00.00, D-05.03.13

KNR 2-31 0310-06-050

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowa.
Warstwa $cieralna o grubosci po zageszczeniu - zakazdy dalszy 1 ecm - do
5,0em (wsp. 2)

Charakterystyka Robér: ST: D-00.00.00, D-05.03.13

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 6.60)
str 3

3 150,00
m2

3 150,00
m2

3 150,00
m2

315000
m2

3 150,00
m2

3 150,00
m2

3 150,00
m2

3 150,00
m2

3 150,00
m2

3 150,00
m2



30 KNR 2-31 0204-03-050 1 000,00
Nawierzchnie z tlucznia kamiennego, warstwa dolna z thucznia. Grubosé m2
warsiwy po uwalowaniu 10 cm - wykonanie poboczy

31 (AW) AW 0 1,00 kpl
Koszty biezqcef obstugi geodezyjnej ( wiym powykonawcze pomiary

geogezyjne)
Charakterystyka Robét: ST: D-00.00.00, D-01.01.01

S. ORGANIZACJA RUCHU

32 KNR 2-31 0702-02-020 2,00 szt

Stupki do znakéw drogowych z rur stalowvch o Srednicy 70 mm
Charakterystyka Roboi: 8T: D-00.00.00, D-07.02.01

33 KNR 2-31 0703-01-020 4,00 szt

Znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne. Przymocowanie tablic o

powierzchni do 0,3 m2
Charakeerystyka Robér: ST: D-00.00.00, D-07.02.01

6. ZIELEN

34 KNR 2-21 0708-04-020 20,00 szt

Cieniowanie drzew
Charakterystyka Robdt: ST: D-00.00.00, D-01.02.01, D-09.01.01

35 KNR 2-01 0510-01-050 500,00 m2
Humusowanie i obsianie skarp przy grubosci warstwy humusu 5 cm. -

pobocza trawiaste
Charakterystyka Robét: ST: D-00.00.00, D-09.01.01

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 6.60)
str 6



