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I. WSTEP.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ( ST).

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z budowa sieci wodociagowej wraz z przylaczami.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robdt.

1.3. Zakres robot objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z budows sieci
wodociagowej wraz z przytaczami. Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkic czynnos$ci
umozliwiajace i majace na celu wykonania sieci i przytaczy wodociagowych.

Niniejsza specyfikacja techniczna obejmuje nastepujacy zakres robot:

+ Budowa sieci wodociagowej z rur PE 100 SDR11 DN/OD125mm.

¢ Budowa przylaczy wodociagowych z rur PE 100 SDR11 DN/OD40mm.

¢ Montaz zasuw z zeliwa sferoidalnego DN200mm,100mm, 80mm, 50mm z miekkim uszczelnieniem,
Zasuwy zaopatrzone beda w obudowy teleskopowe i skrzynki uliczne.

¢ Montaz hydrantéw podziemnych DN8Omm ze stali nierdzewne;.

¢ Montaz ksztaltek zeliwnych oraz z tworzywa sztucznego w weztach wodociagowych.

Zakres robot przy wykonywaniu sieci wodociagowej obejmuje:

— wykonanie prac przygotowawczych,

— oznakowanie robot,

— dostawe materialow,

— wykonanie wykopu w gruncie kat. III-VI wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnieniem,

— przygotowanie podloza i fundamentu pod przewody i obiekty na sieci,

— ufozenie przewodow wodociggowych, montaz rur ochronnych i armatury z ich zabezpieczeniem przed
przesunigciem i zniszczeniem.

— zasypanie i zaggszczenie wykopu z demontazem umocnief §cian wykopu,

— przeprowadzenie pomiardéw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej w tym rozbiérki istniejacych
nawierzchni, przekopy prébne oraz podwieszenie instalacji obcych,

1.4. Okre$lenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z polskimi normami i wytycznymi.
1.4.1.Sie¢ wodociaggowa - Uklad potaczonych przewodéw i ich uzbrojenia, przesylajacych i

rozprowadzajacych wodg przeznaczona do spozycia przez ludzi, znajdujacych sie poza budynkiem, w
granicach od stacji uzdatniania do zestawu wodomierzowego na przylaczu wodociggowym.

1.4.2. Przew6d wodociagowy rozdzielczy, osiedlowy - Przewdd przeznaczony do rozprowadzania wody
do przylaczy wodociagowych.

1.4.3. Przylacze wodociggowe - Przewdd przeznaczony do doprowadzania wody do instalacji
wodociggowe] w obiekcie.

1.4.4. Uzbrojenie przewodéw wodociagowych -Armatura i przyrzady pomiarowe zapewniajace
prawidlowe dziatanie i eksploatacjg sieci wodociagowe;.

1.4.5. Armatura sieci wodociagowych - elementy na sieci umozliwiajace sterowanie praca sieci,
dokonywanie napraw, itp. W zaleznos$ci od przeznaczenia

armatura zaporowa — zasuwy, przepustnice, zawory,

armatura  odpowietrzajaca — zawory odpowietrzajace, napowietrzajace, odpowietrzajaco-
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napowietrzajace,

armatura regulacyjna — zawory regulacyjne i redukeyjne,
armatura przeciwpozarowa — hydranty,

armatura czerpalna — zdroje uliczne.

1.4.6. Studzienka wodociagowa, komora wodociagowa — obiekt na przewodzie wodociagowym,
przeznaczony do zainstalowania armatury (np. zasuwy, wodomierza itp.).

1.4.7. Potaczenie elektrooporowe -Polaczenie miedzy kielichem PE lub ksztattka siodtowa zgrzewana
elektrooporowo a rura lub ksztaltka z bosym kofcem. Ksztaltki zgrzewane elektrooporowo s
nagrzewane przez element grzejny umieszezony przy ich powierzchni taczenia, powodujacy stopienie
przylegajacego materiatu i zgrzanie powierzchni rury z ksztaltka.

1.4.8. Polaczenie doczotowe - Polaczenie, ktore uzyskuje sic w wyniku nagrzania przygotowanych do
taczenia powierzchni przez przytozenie ich do plaskiej piyty grzejnej, i utrzymanie do uzyskania
temperatury zgrzewania, nastgpnie usunigcie ptyty grzejnej i docisniecie taczonych koncow.

1.4.9. Potaczenie siodlowe - Polaczenie uzyskane w wyniku ogrzania wklgste] powierzchni siodla i
zewnetrznej powierzchni rury az do uzyskania temperatury zgrzewania, a nastgpnie usunigeie elementu
grzejnego i doci$nigcie taczonych powierzchni.

1.4.10. Polaczenie mechaniczne - Potaczenie rury PE z inng rura PE lub innym elementem rurociagu za
pomocy ztaczki zawierajacej element zaciskowy.

1.4.11. Pr6ba hydrauliczna - Préba szczelnosci w ktérej czynnikiem jest woda

1.4.12. Cisnienie robocze — Ciénienie wewnetrzne, ktére wystepuje w okreslonym czasic i w okre§lonym
punkcie systemu zaopatrzenia w wode

1.4.13. Cisnienie probne systemu ( STP ) — ci$nienie hydrostatyczne, na ktére jest badany nowo utozony
rurociag w celu zapewnienia jego spdjnosci i szczelnogei

1.4.14. Maksymalne ci$nienie projektowe — maksymalne ci $nienie robocze w systemie lub w strefie
ciSnienia ustalonej przez projektanta, uwzgledniajace przyszty rozwdj systemu wilqcznie z uderzeniem
hydraulicznym.

1.4.15. Instalacja wodociagowa — uktady potaczonych przewoddw, armatury i urzadzen shuzace do
zaopatrywania budynku w zimna i ciepla wode, spelniajaca wymagania jako$ciowe okre$lone w
przepisach odrebnych.

1.4.16. Instalacja wodociagowa wody zimnej — instalacja wody doprowadzanej z sieci wodociagowej
rozpoczynajaca sig bezposrednio za zestawem wodomierzowym

1.4.17. Zestaw wodomierzowy — wodomierz wraz z armaturg i innymi elementami umozliwiajacymi
wbudowanie wodomierza w przewdd wodociagowy.

1.4.18 Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami
1 do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.
1.4.19 Ksigga Obmiaru - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy do

wpisywania przez wykonawceg obmiaru wykonanych robét w formie wyliczen, szkicdw i ewentualnych
dodatkowych zalgeznikow, wpisy w ksigdze obmiaru podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera.
1.4.20.Przykrycie - ostona utozona nad wodociagiem w celu ochrony przed mechanicznym uszkodzeniem
od goéry,

1.4.21. Wskaznik zaggszczenia gruntu — wielko$é charakteryzujaca stan zageszczenia

gruntu okreslona wg wzoru : Is = Pd/Pds gdzie :

Pd — gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszezonego gruntu Mg/m3

Pds — maksymalna gesto$§¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci

optymalnej, okre§lona w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481

1.4.22. Rysunki - cz¢$¢ Dokumentacji Projektowe;j, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i
wymiary obicktu bedacego przedmiotem Robot.




1.5. Wymagania ogélne.

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj¢ robdt zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z Prawem
Budowlanym, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociagowo - kanalizacyjnej" i
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych. Tom II Instalacje
sanitarne.

Wszelkie zmiany i odstgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowaé
obnizenia warto$ci funkcjonalnych i uzytkowych, a jezeli dotycza zamiany materiatéw i elementow
okreSlonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogag powodowaé zmniejszenia trwatosci
eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowaé zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru rob6t budowlano — montazowych tom II Instalacje sanitarne, Polskimi Normami, oraz innymi
przepisami dotyczacymi przedmiotowe;j instalacji.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy, w terminie okre$lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, oraz przekaze dziennik budowy
oraz dokumentacje projektowa. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno§é za ochrone przekazanych mu
materiatlow do chwili odbioru konicowego robot.

1.5.2. Dokumentacja projektowa.

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czgé¢ graficzng i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegélowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podzial na dokumentacje projektowa:
-dostarczona przez Zamawiajacego,

-sporzadzona przez Wykonawce.

1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu do
zakonczenia 1 odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porgeze, oSwietlenie, sygnaly 1 znaki
ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét, wygody spolecznosci i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, jest wlaczony w cene
umowna.

1.5.4. Ochrona §rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasic prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sig do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzeti lub uciazliwosci dla
0s6b lub wlasnosei spoteczne;.

Stosujac sig do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegblny wzglad na:

1) lokalizacjg baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych

2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwo$¢ powstania pozaru.




1.5.5. Ochrona przeciw pozarowa

Wykonawea bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac
Sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie budowy, w
pomieszezeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty
tatwopalne bedg sktadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem
0s6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym
Jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatne;j

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia
tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw
oraz bedzie z nimi wspdlpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

1.5.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé sig¢ bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na oé przy transporcie gruntu,
materialow i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od witadz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na
Swiezo ukoniczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa.
W szczegolnosci wykonawca ma obowigzek zadbad, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
nicbezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednia odziez dla  ochrony zycia 1 zdrowia o0séb  zatrudnionych na  budowie.
Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypetieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrgbnej zaplacie i sq uwzglednione W cenie umowrej.

1.6. Ochrona i utrzymanie

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robot
od daty rozpoczgcia do daty odbioru ostatecznego.

L.7. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzadowej, ktore sq w jakikolwiek sposéb zwiazane z robotami i bedzie w peni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podezas prowadzenia robat. Np. rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 . w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
rob6t budowlanych (Dz. U. Z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401). Wykonawca bedzie przestrzegaé praw
patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie
wykorzystania opatentowanych urzadzefi lub metod i w sposob ciagly bedzie informowaé Inspektora
nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie =zezwolen i inne odnoéne dokumenty.




1.8. UWAGI KONCOWE.

Wytyczne przyjete w niniejszej ST zgodne sa z obowigzujacymi przepisami BHP i wykonania robdt
budowlano - montazowych. Odpowiedzialno$§¢ za jako§¢ wykonania robét oraz ich zgodno$é z
Dokumentacjq Projektowsg 1 Specyfikacjg Techniczng ponosi Wykonawca.

II. MATERIALY.

Wszystkie materialy stosowane przy realizacji ww. zadania powinny:

- by¢ nowe i nieuzywane ( za wyjatkiem materialéw wyraZnie wymienionych w ST)

- by¢ w gatunku biezaco produkowanym

- odpowiada¢ wymaganiom norm i przepisow wymienionych w ST i na rysunkach projektowych oraz innym
nie wymienionym, a obowigzujacym normom i przepisom

- mie¢ wymagane polskimi przepisami swiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymagane certyfikaty
bezpieczenstwa

2.1. Wodociag.

Wodociag bedzie wykonany z rur wodociaggowych PE100 SDR11 DN/ODI125x11,4mm oraz
DN/OD40x3,7mm, zgrzewanych doczotowo.

2.2. Armatura i uzbrojenie.

Wodociag uzbroi¢ w typowa armaturg odcinajaca .:
- zasuwa kolnierzowa z zeliwa sferoidalnego Dn50mm, Dn80mm, Dn100mm, Dn200mm z obudowa i

skrzynka uliczna,
- tuleja kotnierzowa + kotnierz @63/DN50mm, @90/DN80mm, @125/DN100mm,
- hydrant podziemny DNS8O0.

2.3. Wymagania dotyczace wlasciwosci wykonania robot.

Warunki przystapienia do robot
Przed przystapieniem do montazu sieci wodociagowej nalezy:
- dokona¢ geodezyjnego wytyczenia trasy rurociagu,
- wykona¢ wykopy z ewentualnym umocnieniem zgodnie z Dokumentacja

- przygotowac podioze pod rurociag zgodnie z Dokumentacja

Montaz rurociggow
Montaz rurociagdw moze odbywac sie dwoma metodami:
- montaz odcinkoéw rurociagéw na powierzchni terenu i opuszezanie ich do wykopu,
- montaz odcinkoéw rurociagéw w wykopie.
Rury w wykopie powinny przylega¢ do podioza na co najmniej % obwodu.
Przy zmianie kierunku i na odgatezieniach przewodu powinny by¢ stosowane ksztaltki producenta rur.
Przewody powinny by¢ utozone w spadku i w planie zgodnie z Dokumentacja projektowa.

Montaz przewodéw powinien byé wykonywany w temperaturach powietrza ustalonych w instrukcji
montazu producenta rur.

Przewod powinien by¢ ulozony zgodnie z wytyczona przez geodete osia na wyréwnanym podiozu
wykopu. Powinien by¢ zabezpieczony przed przemieszczeniem blokami oporowymi w miejscach
ustalonych w Dokumentacji projektowej. Bloki powinny opiera¢ sig o nienaruszony grunt.

Przed wiaczeniem do sieci nowo uloZony przewod nalezy poddaé probie szezelno$ei i dezynfekceji, a

uzyskane wyniki badan bakteriologicznych winny spetnia¢ wymogi Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z
dn. 04.09.2000r




Polgezenia rur i ksztaltek z PE

Przed przystapieniem do montazu rur i ksztattek z PE nalezy dokonaé¢ sprawdzenia tych materiatéw.
Powierzchnie wewngtrzne i zewnetrzne rur i ksztaltek powinny by¢ gladkie, czyste, pozbawione poréw,
wglebien i innych wad powierzchniowych w stopniu  uniemozliwiajacym spelnienie wymagan
okreslonych w Dokumentacji projektowej i ST.

Elementy rurociggu winny by¢ laczone w taki sposobi aby rurociag byt szczelny i wytrzymaly na
naprezenia statyczne i dynamiczne. Zlacza i elementy powinny odpowiada¢ normom krajowym i
europejskim oraz nalezy je instalowaé zgodnie zaleceniami producentéw.

Polaczenia zgrzewane

Polaczenia zgrzewane moga by¢ doczotowe lub elektrooporowe. W polaczeniach zgrzewanych stosowane
sa ksztaltki zgrzewane elektrooporowo, polietylenowe (PE) zawierajace jeden lub wiecej integralnych
elementéw grzejnych, zdolnych do przetworzenia energii elektrycznej w ciepto, w celu uzyskania
polaczenia zgrzewanego z bosym koncem lub rura,

Zgrzewanie doczotowe polega na laczeniu rur i ksztaltek przez nagrzanie ich koncowek do wlasciwej
temperatury i docisnigeie, bez stosowania dodatkowego materiahu.

Po zgrzaniu rur i ksztaltek na ich powierzchniach wewnetrznych i zewngtrznych nie powinny wystapié
wyptywki stopionego materiatu poza obrebem ksztaltek. Przy zgrzewaniu elektrooporowym zadna
wyptawka nie powinna powodowaé przemieszczenia drutu w ksztaltkach (elektrooporowych), co
mogloby spowodowaé zwarcie podczas taczenia. Na wewngtrznej powierzchni rur nie powinno wystapié
pofatdowanie.

Uzbrojenie sieci wodociagowej

Uzbrojenie sieci wodociagowej montuje sie w  studzienkach (komorach) wodociggowych lub
bezposrednio w gruncie. Powszechnie stosowana jest armatura Zeliwna. W sieciach wodociagowych z
tworzyw sztucznych moze mieé zastosowanie takze armatura z tworzywa sztucznego.

Armaturg, w pasie drogowym ulic, nalezy montowaé poza jezdniami, w miejscach tatwo dostepnych.

Na przewodach powinna byé zamontowana armatura o minimalnym ci$nieniu nominalnym 1,6MPa.
Armatura na przewodach rozdzielezych powinna by¢ zamontowana :

- wwezlach

- w miegjscach odgatezien.

Tworzywo, z ktérego wykonano kadtub armatury z bosym koncem lub kielichem zgrzewanym
elektrooporowo powinno spetnia¢ wymagania PN-EN 12201-1.

Uszczelnienia elastomerowe zgodne z PN-EN 681-1 Tub 681-2.

Hydranty podziemne nalezy montowaé na odgalezieniach rurociggéw. Hydranty nalezy rozmiesci¢
zgodnie z dokumentacja projektowa,

Armaturg nalezy taczy¢ zgodnie z wytycznymi podanymi przez producenta.
Ogledziny — powierzchnie wewngtrzne i zewngtrzne armatury powinny by¢ gladkie, czyste, pozbawione

porow, welebien i innych wad powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajacym spetnienie wymagati
niniejszej normy.

Konstrukcja armatury powinna byé taka, aby podczas montazu, taczenia jej z rurg lub innym elementem
nie nastapilo przemieszezenie uzwojen elektrycznych lub uszczelnien.
W czasie wykonywania robét montazowych sieci wodociggowych nalezy écisle przestrzegad instrukeji 1
zalecen producentéw wszystkich materiatéw zastosowanych do ich budowy.

Dezynfekcja przewodow wodociagowych

Po wybudowaniu rurociagu i przylaczy nalezy przeprowadzié ich dezynfekcjg przez zastosowanie $rodka
do dezynfekeji.

Do tego celu nalezy uzywaé wytacznie wody wodociagowej. Nalezy zapewni¢ takie warunki, aby woda
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uzywana do plukania i dezynfekcji mogla byé latwo dostarczona bez stwarzania zagrozenia dla
srodowiska.

Dezynfekowany odcinek rurociagu nalezy oddzieli¢ od uzytkowanych czeSci systemu zaopatrzenia w
wodg. W szczegdlnych przypadkach, zwlaszeza tam, gdzie sa uktadane krétkie odcinki rurociggu lub
przylacza o $rednicy mniejszej niz 80 mm i dtugosci mniejszej niz 100 m, mozna nie odcinaé rurociagu.
W takich przypadkach nalezy dopilnowa¢ aby nie moglo doj§é do przeplynigcia wody z odcinak
dezynfekowanego do uzytkowanego systemu.
Do przeprowadzenia dezynfekeji nalezy stosowaé urzadzenia przeznaczone do uzdatniania wody.
Do dezynfekeji mozna uzywaé nastepujacych srodkow :

chlor gazowy ( Cl, )
- podchloryn sodu ( NaClO )
- podchloryn wapnia ( Ca(ClO ),)
- nadmanganian potasu ( KmnOy )
- nadtlenek wodoru ( H,0, )
- dwutlenek chloru ( C1O, )

Magazynowanie, przenoszenie i stosowanie w/w $rodkéw moze by¢ niebezpieczne. Zaleca sie $cisle
przestrzeganie instrukcji producenta.

Wybér srodka do dezynfekcji zalezy od dopuszczalnego czasu przechowywania i tatwoéci uzywania,
wymaganego czasu kontaktu z woda i jakoSci oraz twardosci wody.
Dopuszezone sa nastgpujace metody dezynfekeii :

- procedura plukania z uzyciem wody wodociggowej bez dodatku érodka do dezynfekeji 1 z
powietrzem lub bez powietrza

- procedura statyczna z uzyciem wody wodociagowej z dodatkiem érodka do dezynfekceji

- procedura dynamiczna z uzyciem wody wodociagowej z dodatkiem érodka do dezynfekcji.

Procedura plukania:

Plukanie nalezy przeprowadzi¢ woda wodociagowa.

Procedura statyczna:

Dezynfekeje nalezy przeprowadzi¢ w taki sposéb aby érodek do dezynfekeji znalazt sie w catkowicie
wypelnionym odcinku rurociaggu. Dezynfekcja wg procedury statycznej moze byé przeprowadzona
tacznie z préba cisnieniowa. W takim przypadku odcinek dezynfekowany nalezy odciaé z uzyciem
fizycznej przegrody od uzytkowanego systemu Zaopatrzenia.

Procedura dynamiczna:

Dezynfekcj¢ nalezy przeprowadzi¢ przepuszczajac objeto$¢ roztworu érodka do dezynfekcji przez
catkowicie wypelniony odcinek rurociagu.

Po zakonczeniu dezynfekcji nalezy odcinek rurociggu ptukac¢ tyle razy, ile jest to niezbedne dla
zapewnienia, Ze pozostale stezenie $rodka do dezynfekcji w wodzie nie jest wigksze niz dopuszczalne
odpowiednimi przepisami.

Odprowadzi¢ $rodek do dezynfekeji bez szkody dla érodowiska. Jesli Jest to niezbedne zastosowaé §rodek
do neutralizacji.

3. SKLADOWANIE MATERIALOW

Wszystkie materiaty nalezy ukladaé wedhg poszczegolnych grup, wielkodci i gatunkéw w sposob
zapewniajacy stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych stoséw lub pojedynczych
elementéw. Powierzchnia skladowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie
Sciekow sanitarnych i wod opadowych. Magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi
dziataniami promieni stonecznych (temperatura nie wyzsza niz 40°C) i opadami atmosferycznymi. Dhuzsze
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sktadowanie rur powinno odbywa¢ si¢ w pomieszczeniach zamknigtych lub zadaszonych. Rur z tworzyw
sztucznych nie wolno nakrywac¢ uniemozliwiajac przewietrzanie. Rury o réznych §rednicach i grubosciach
winny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest tytko mozliwe, rury o grubszej $ciance winny znajdowaé sie
na spodzie. Rury powinny by¢ sktadowane na réwnym podtozu na podkladach i przektadkach drewnianych.
Sposob sktadowania nie moze powodowaé ich deformacje. Zabezpieczenie przed rozsuwaniem si¢ dolnej
warstwy rur mozna dokona¢ za pomoca kotkéw i klindw drewnianych. Rury PE do érednicy @ 110 mm
produkowane sa w zwojach. Zwoje te nalezy sktadowa¢ w pozycji poziomej do wysokosci 1,5 m. Rury ©
125mm do @ 200mm sa pakowane w wiazki o dlugoéei 12,0 m , mozna je sktadowaé w pozycji poziomej do
wysokosci 1,5 m. Rury sktadowane w stertach ( po rozpakowaniu ) mozna sktadowa¢ w 7-miu warstwach
lecz nie wiegcej niz 1,5 m. Z rur nie wolno zdejmowaé zaslepek przed ich montazem .W przypadku
uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania nalezy cze$ci uszkodzone odeiaé, a koAce rur
sfrezowac. Ksztaltki, zlaczki armatura i inne materialy powinny by¢ sktadowane w sposéb uporzadkowany
z zachowaniem powyzej opisanych dla rur $rodkéw ostroznosci a armature zabezpieczyé przed korozja.
Sktadowisko piasku powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka wodociggu. Podloze
sktadowiska powinno byé¢ réwne, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem. Kruszywo powinno byé
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami materialow w czasic
jego sktadowania i poboru.

Cement, uszczelki oraz inne drobne elementy nalezy sktadowaé w pomieszczeniu zamknietym.

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowg wraz ze $wiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi i protokétami
odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi, deklaracjami zgodnoéci. Dostarczone materiaty na
miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodno$ci z danymi producenta. Nalezy
przeprowadzié¢ ogledziny dostarczonych materialow. W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci
ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okre§lonym przez Zamawiajacego.

III. SPRZET.

Do wykonania zamierzen inwestycyjnych wymagany jest nastepujacy sprzet:
e zurawie budowlane samochodowe,

»  koparki o pojemnosci tyzki 0,25 - 0,60 m’,

¢ spycharki kotowe lub gasienicowe 751 100 kM,
e roéwniarka samojezdna 100 kM,

e ubijak spalinowy 200 kg,

e pozostaly sprzet do zageszczania gruntu,

e wciggarki reczne,

e wciggarki mechaniczne,

e samochody skrzyniowe,

¢ samochody samowyladowcze 5ti5-10t,

e sprezarke powietrza spalinowa 4 — 5 m*/min.,

e zgrzewarki doczolowe

e agregaty pradotworcze

e zageszczarki wibracyjne

* pozostaly niezbedny sprzet techniczny,

Sprzgt stosowany do wykonania rob6t bedzie utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz bedzie
spetnial wymogi ochrony $rodowiska.

Wykonawca dostarczy kopie potwierdzone za zgodno$é dokumentdw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, jezeli bgdzie wymagane to przepisami lub zaleceniami Inspektora.

Uzywany sprzet bedzie zgodny z oferta Wykonawcy , bedzie odpowiadal pod wzgledem typdw 1 ilosci
wskazaniom zawartym w projekcie organizacji robot lub Programie Zapewnienia Jakosci i bedzie
zaakceptowany przez Inspektora.




IV. TRANSPORT.

Wykonawca zobowiazany jest do stosowania takich $rodkéw transportu, ktore pozwolg uniknaé uszkodzen i
odksztatcen przewozonych materiatéw. Materialy na budowg powinny by¢ przewozone zgodnie z
przepisami ruchu drogowego oraz BHP. Rodzaj oraz liczba $rodkéw transportu powinna gwarantowac
prowadzenie robét zgodnie z zasadami zawartymi w dokumentacji proj ektowej, specyfikacjach technicznych
1 wskazaniami Zamawiajacego.

oraz w terminie przewidzianym w kontrakcie lub umowie. Przewozone materialy powinny byé
rozmieszczone réwnomiernie oraz zabezpieczane przed przemieszczaniem w czasie ruchu pojazdu.

Rury w wiazkach musza byé transportowane na samochodach o odpowiedniej diugosci. Wyladunek rur
w wigzkach wymaga uzycia podnoénika widlowego z plaskimi widetkami lub dzwignia z belka
umozliwiajaca zaciskanie si¢ zawiesin na wiazce. Nie wolno stosowaé zawiesin z lin metalowych lub
tancuchéw. Gdy rury sa zatadowane teleskopowo (rury o mniejszej Srednicy wewnatrz rur o wiekszej
Srednicy) przed roztadowaniem wiazki nalezy wyjaé rury ,,wewnetrzne”. Z uwagi na whasciwoéci rur PE
nalezy przy transporcie zachowywac nastepujace dodatkowe wymagania:

® przewoz rur moze by¢ wykonywany wylacznie samochodami skrzyniowymi,
¢ srodki transportu powinny mie¢ powierzchnie gtadkie bez gwozdzi lub innych ostrych krawedzi,

® przewo6z powinno sig wykona¢ przy temperaturze powietrza - 5°C do + 30°C, przy czym powinna by¢
zachowana szczegblna ostrozno$¢ przy temperaturach ujemnych, z uwagi na zwigkszong kruchoéé
tworzywa,

®  wysokos¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekraczaé 1 m oraz powinny by¢ zabezpieczone przed
zmiang potozenia

® przy wielowarstwowym ulozeniu rur gérna warstwa nie moze przewyzsza¢ Scian $rodka transportu
wigeej niz 1/3 $rednicy zewngtrznej rury,

® rury powinny byé zabezpieczone przed zarysowaniem przez podiozenie tektury falistej i desek pod
tanicuchy spinajace boczne §ciany skrzyn samochodu,

® przy zaladowaniu rur nie mozna ich rzucac ani przetaczaé po pochylni,
® przy dhugosciach wigkszych niz dlugo$é pojazdu wielko§é zwisu rur nie moze przekraczaé 1 m.
Ksztaltki PE nalezy przewozié¢ w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem ostroznosci jak dla rur.

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

Rury i ksztaltki beda chronione w okresie przechowywania przed bezposrednim dzialaniem promieni
stonecznych (poprzez przykrycie plandekami brezentowymi lub wykonanie zadaszenia ) i temperaturg
powyzej 40° C. Oryginalnie zapakowane wiazki rur moga by¢ skladowane po trzy jedna na drugiej do
wysokosSci 3,0 m a ramki wigzek musza spoczywaé na sobie. Luzne rury moga byé sktadowane w stosach na
réwnym podiozu na podktadach drewnianych o szer. 10 cm i gruboéci 2,5 cm i rozstawie co 1,0-2,0 m. Stosy
z boku beda zabezpieczone przez drewniane wsporniki zamocowane w odstegpach co 1,0-2,0 m. Wysokos$é
uktadania do 1,5 m. Stos winien by¢ zabezpieczony przed przypadkowym zesliznigciem sig rury.

Zasuwy , zawory , o DN 32-DN50 beda transportowane i przechowywane w koszach lub kartonach z
zastosowaniem przektadek z kartonu lub folii pecherzykowej

Wodomierze transportowane i przechowywane w oryginalnych opakowaniach , zabezpieczone przed
wplywami atmosferycznymi , uszkodzeniami mechanicznymi . Wyjecie z opakowan nastepuje bezposrednio
przed montazem

Zasuwy $rednic DN 50-DN200 beda transportowane i przechowywane na paletach w pozycji pionowej — na
stopce w polozeniu stabilnym z zastosowaniem przektadek z kartonu.

Transport bedzie si¢ odbywal zgodnie z wymaganiami okreslonymi w PN-92/H-74001.

Kr6éce zasuw beda zabezpieczone zadlepkami z tworzywa , ktérych demontaz moze nastapi¢ bezposrednio
prze montazem zasuwy. Niedopuszczalne jest zaczepianie urzadzen dzwigowych za otwory na $ruby czy
pokretto. Niedopuszcezalne jest uszkodzenie powloki poprzez opasanie zasuwy lancuchami stalowymi,
zrzucanie do wykopu , ciggniecie po terenie itp. Nie dopuszeza sie podnoszenia zasuwy za koto do recznego
sterowania zasuw z napgdem elektromechanicznym . Zasuwy winny by¢ zabezpieczone przez Wykonawce
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przed wplywami atmosferycznymi ( deszcze, promienie stoneczne) , uszkodzeniami mechanicznymi w
trakcie transportu , przechowywania i montazu.

Transport cementu bedzie si¢ odbywal w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.
V. WYKONYWANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonywania Robét.

Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu — Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robét uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich bedzie wykonana sieé wodociagowa wraz z przylaczami
domowymi i zestawami wodomierzowymi.

5.2. Roboty przygotowawcze.

Przed przystapieniem do robét ziemnych Wykonawca ustali miejsca do odktadania ziemi, odwozenia
urobku, odprowadzenia wody z wykopu. Wykonawca obowigzany jest do uzyskania zezwolenia na
rozpoczgcie robot wraz z niezbgdnymi reperami roboczymi.

5.3. Roboty ziemne.

Wykopy nalezy wykonac jako otwarte, obudowane zgodnie z BN-83/8836-02.

Metoda wykonywania robot:

- wykopy sposobem mechanicznym,

- wykopy sposobem recznym w zblizeniu i skrzyzowaniach z istniejacym uzbrojeniem podziemnym.
Wykopy zabezpieczy¢ przez deskowanie petne.

5.4. Przygotowanie podloza i zasypanie wykopu.

1) Przewody nalezy uktada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podtozu. Przed
przystapieniem do wykonywania podloza nalezy dokonaé odbioru technicznego wykopu,

2) Obsypka rur w strefach bocznych i nad rurami z piasku.

3) Zaggszczenie gruntu w wykopie do poziomu terenu powinno wynosi¢ dla rur pod droga i
chodnikiem 1,03 przy wtérnym module odksztalcenia 120, a dla pozostatych odcinkéw - nie mniej
niz 0,95 max zageszczenia,

4) Grubos¢ zaggszezonych warstw nie powinna by¢ wieksza niz wg PN-B-04452:

a. 0,15 m przy zageszczeniu recznym,

b. 0,30 m przy zageszczeniu mechanicznym.

5) Uzyty materiat do zasypki wykopu ponad warstwa posadowienia powinien odpowiadaé parametrom
podtoza z obsypki rurociagu. Zageszczanie warstwami, co 25 cm do powierzchni terenu.

5.5. Roboty montazowe.

1) Roboty montazowe prowadzié w temperaturze od 0°C do +30°C. Polaczenia rur wykonywaé w
temperaturze nie nizszej niz +5°C,
2) Sposéb montazu przewodéw powinien zapewnié utrzymanie kierunku i spadku zgodnie z
dokumentacjg techniczng i warunkami technicznymi montazu.
3) Rury do wykopu opuszczaé sposobem recznym po sprawdzeniu na powierzchni ich stanu technicznego.
4) Ukladanie odcinka przewodu moze odbywaé sie tylko na przygotowanym podiozu.
Podloze powinno byc¢ profilowane w miare uktadania przewodu, z piasku.
5) Nalezy zwrécic¢ szczegdlng uwage, aby osie taczonych odcinkéw pokrywaty sig.
6) Przewdd po utozeniu powinien $cile przylega¢ do podloza na calej swojej dlugoéei w
co najmniej 1/4 jego obwodu z wylaczeniem ztgcz.
7) Ziacze powinno by¢ odstoniete do czasu przeprowadzenia proby szczelnosei
8) Przewody musza by¢ ukladane ze spadkiem podanym w dokumentacji techniczne;.
9) Nie wolno wyréwnywa¢ kierunku utozenia przewodu przez podkladanie pod niego
twardych elementéw, jak: kawatki drewna, kamienie, wyroby betonowe itp.
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10) Laczenie elementéw rurowych w odcinkach 6-cio lub 12-sto metrowych wg
technologii producenta.

11) Wiaczenie kanatu do istniejacej studni jako szczelne.

5.5.1. Rury.

1) Rury i ksztaltki stosowane w kanalizacji 1 wodociagu powinny mieé certyfikat i byé
oznakowane:

- czynnik transportowany,

- nazwa producenta,

- rodzaj materiatu,

- oznaczenia $rednicy,

- grubosc $cianki,

- datg produkcji - rok, miesigc, dzien,

- obowigzujace normy.

2) Rury nalezy montowaé i ukladaé zgodnie z dokumentacja techniczna, instrukcjg montazu
dostarczong przez producenta i zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru rurociggow

z tworzyw sztucznych” wydanymi przez Polskg Korporacje Techniki Sanitarne;, Grzewczej. Gazowniczej
1 Klimatyzacyjnej z 1996 r.

3) Rury uktadaé w temperaturze powyzej 0oC, a betonowanic (obudowy) wykonaé¢ w temperaturze
nie mniejszej niz +8°C.

4) Po zakonczeniu dnia roboczego nalezy koncowki rur zabezpieczyé przed zamuleniem (folia lub
dekiel)

5.5.2. Zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia w skrzyzowaniach.

Zabezpieczenie siecii kabli wykonad zgodnie z dokumentacja techniczna.

VI. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci rob6t zwigzanych z wykonaniem sieci wodociggowej powinna byé przeprowadzona
w czasie wszystkich faz robét, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i "Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.” Tom II Instalacje sanitarne. Kazda dostarczona partia
materialdw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli Jakosci producenta. Wyniki przeprowadzonych
badan nalezy uznaé¢ za dodatnie, jezeli wszystkic wymagania dla danej fazy rob6t zostaty spetnione. Jesli
ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dana faze robét uznaé za niezgodng z wymaganiami
normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzié¢ badania ponownie.

VII. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest metr wykonanego przylacza wodociggowego, kanalizacji sanitarne;.
Obmiaru dokonuje sie na budowie w obecnoéci Inspektora Nadzoru. Jednostka obmiarowa dla rozbidrek i
odtworzenia nawierzchni chodnikéw i jezdni asfaltowych - m2.

VIIL. ODBIOR ROBOT

Odbioru robét polegajacych na wykonaniu instalacji nalezy dokonaé¢ zgodnie z "Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom I »Instalacje sanitarne”

Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy dokonaé¢ koricowego
odbioru technicznego przylacza wodociggowego, kanalizacji sanitarne;.

Przy odbiorze koricowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupelnienia w trakcie wykonywania robét,
- dziennik budowy,
- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw ($wiadectwa jakos$ci wydane przez dostawcow
materialow),

- protokéty wszystkich odbioréw technicznych czgéciowych,
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- protokét przeprowadzenia préby szezelnoéei.
Przy odbiorze konicowym nalezy sprawdzi¢:

- zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg projektows oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy
dotyczacymi zmian i odstgpstw od Dokumentacji proj ektowe;j,

- protokéty z odbiordéw czgsciowych i realizacji postanowien dotyczacych usuniecia usterek,

- aktualno$¢ Dokumentacji projektowej ( czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia ),

- protokoty badan szczelnosci instalacji,

IX. PODSTAWA PEATNOSCI

Podstawa platnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce, za jednostke obmiarowa ustalong dla
danej pozycji kosztorysu.

X. PRZEPISY ZWIAZANE

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych tom II. Instalacje
sanitarne, Aprobaty techniczne, Obowiazujace Polskie Normy, Branzowe:

Sieci i instalacje wodociagowe:
Normy:
1. PN-EN 1074-1:2002 Armatura wodociagowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace. Czesé
1: Wymagania ogolne.
2. PN-EN 1074-2:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace. Cze$é
2: Armatura zaporowa.

3. PN-EN 1074-3:2002 Armatura wodociaggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace. Czgs¢
3: Armatura zwrotna.

4. PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomerdw. Wymagania materialowe dotyczace uszczelek
zfaczy rur wodociagowych i odwadniajacych. Cze$é 1: Guma.

5. PN-EN 681-2:2002 Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materialowe dotyczace uszczelek
ztaczy rur wodociagowych i odwadniajacych. Czesé 2: Elastomery termoplastyczne.

6. PN-EN 12201-1:2004 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania wody.
Polietylen (PE). Cze$¢ 1: Wymagania ogdlne.

7. PN-EN 12201-2:2004 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania wody.
Polietylen (PE). Czg$¢ 2: Rury.

8. PN-EN 12201-3:2004 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody.
Polietylen (PE). Cze$¢ 3: Ksztaltki.

9. PN-EN 12201-4:2004 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody.
Polietylen (PE). Cze$¢ 4: Armatura.

10. PN-EN 12201-5:2004 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody.
Polietylen (PE). Czes$¢ 5: Przydatnoé¢ do stosowania w systemie.

1. PN-B-10725:1997 Wodociagi. Przewody zewngtrzne. Wymagania i badania.
12. PN-87/B-01060 Sie¢ wodociagowa zewnetrzna. Obiekty 1 elementy wyposazenia. Terminologia.

13. PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania.

14. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpoérednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

15. PN-89/M-74091 Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne na ciénienie nominalne 1 MPa.
16. PN-89/M-74092 Armatura przemystowa. Hydranty podziemne na ci$nienic nominalne 1 MPa.
17. PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych.
18. PN-93/C-89218 Rury i ksztaltki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiarow.
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19.

20.

21
22,

28
24,

25,

PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczace systemow zewngtrznych i ich czesei
sktadowych.

PN-B-10720 : 1998 Wodociagi. Zabudowa zestawdw wodomierzowych w instalacjach
wodociggowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-10728 : 1999 Studzienki wodociagowe.

PN-B-02864 : 1997 Przeciwpozarowe zapotrzebowanie wodne. Zasady obliczania zapotrzebowania
na wodg do celéw przeciwpozarowych.

PN-B-02863: 1997 Przeciwpozarowe zapotrzebowanie wodne. Sie¢ wodociggowa przeciwpozarowa.

PN-EN 1717 : 2003 Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w  instalacjach
wodociagowych. Zawory antyskazeniowe.

PN-ISO 4064-1 Wodomierze do wody zimne;j.

Inne dokumenty

1.
2.
3:

Warunki Techniczne wykonania i odbioru sieci wodociagowych — zeszyt 3 — COBRTI INSTAL.
Instrukcja Projektowa, Montazu i Uktadania rur PVC-U i PE.

Katalog Techniczny Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociagéw z Tworzyw Sztucznych
— Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji.

Ustawa o badaniach i certyfikacji z dn. 3 kwietnia 1993 r.
(Dz. U. Nr 55 poz. 250 z pdzniejszymi zmianami )

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn.
31 lipca 1998 r. -w sprawie systeméw oceny zgodno$ci, wzoru deklaracji
zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych
dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie —
(Dz..U.Nr 113 poz. 728 21998 r.)

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemy$lu Materialow Budowlanych z dn. 28majal972r. —
W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano-montazowych i
rozbiérkowych - (Dz. U. Nr 13 po. 9321972 1))

XI. UWAGI KONCOWE

Roboty prowadzi¢ zgodnie z projektem i podanymi w nim normami i przepisami.

* Sieci po ich wykonaniu muszg zostaé zinwentaryzowane geodezyjnie, a z roboty tej musi zostac

wykonany operat geodezyjny wniesiony do zasobow archiwalnych.

» Calo$¢ robdt zwigzanych z budowq sieci wodociggowej wykonywad

zgodnie z niniejszym projektem oraz Warunkami Technicznymi Wykonania

1 Odbioru Rurociagéw z Tworzyw Sztucznych wydanych w 1996 r zaleconymi do stosowania
przez Min. Gosp. Przestrz. i Budownictwa.

» Tryb prowadzenia montazu i odbioru zgodnie z WTWiOR Bud. - Mont. Czgs¢ I - Instalacje

sanitarne i przemystowe wydanie 1988 r.

* Roboty ziemne w rejonie istnigjacego uzbrojenia wykonywaé bezwzglednie sposobem recznym

pod nadzorem przedstawiciela administratora uzbrojenia.

»  Wszystkie materialy uzyte do montazu musza posiadaé atesty 1 dopuszczenia do stosowania

wydane przez PZH, COBRTI Instal itd.

*  Przed zasypaniem sieci po jej wykonaniu trasa jej musi zosta¢ oznakowana tasma ostrzegawcza

utozong okoto 40 ¢cm od terenu.
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