PROJEKT BUDOWLANY

obigkt:
KATEGORIA IX
PRZEBUDOWA SWIETLICY
WIEJSKIEJ
adres budowy:

jednostka ewidencyjna :

KROCZYCE
breb ewidencyjny 0001
Dzibice
dziatka 331/4 km.3
inwestor:

GMINA KROCZYCE
ul. Batalionéw Chlopskich 29 42-425 KROCZYCE

dane ogélne budynku: istn.

kubatura 2284 8m?

pow. zabudowy 285,6m’

pow. uzytkowa 454 3m?
zawartos¢ teczki:

-opis techniczny do projektu budowlanego

-projekt zagospodarowania dziatki

- rzuty: fundamentéw-piwnic, przyziemia, wiezby, dachu,przekro;
elewacje;péinocna, wschodnia, poludniowa,zachodnia.
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKT
CZESC QPISOWA

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa budynku $wietlicy wigjskiej wg projektu indywidualnego na
dzialce nr geod. 331/4 km. 3 polozonej w obrebie ewidencyjnym Dzibice w jednostce ewidencyjnej
Kroczyce gm. Kroczyce.

stanowigce wlasnoé¢ Gminy Kreczyce z siedzibg w Kroczycach wul. Bat. Chiopskich 29
42-425 Kroczyce.

2. Istniejacy stan zagospodarowania dzialki,

Przedmiotowa dziatka zlokalizowana w migjscowosci Dzibice,  zgodnie z planem miejscowym
zagospodarowania przestrzennego dla migjscowosci Dzibice w gminie Kroczyce uchwalony uchwalg
Rady Gminy Kroczyce 266/XXXIV/2006 z dnia 23 pazdziernika 2006r. ogloszonym w Dzienniku
Urzgdowym Wojewddztwa Slaskiego nr 131 poz. 3783 z 2006r. znajduje sic na terenie oznaczonym
na rysunku planu symbolem 4 RM,MN i 2 R- oznacza sig tereny o funkcji mieszkaniowsj zagrodowej
1 jednorodzinnej (czesciowo w obszarze historycznego ukladu przestrzennego).

Teren jest uzbrojony w sieé elektroenergetyczna , wodociagowa,.

Dzialka inwestora jest uzbrojona w w/w media jest zabudowana budynkiem swietlicy na ktérym
planuje si¢ przebudowe dachu wraz z remontem modernizacja budynku i budiowa podjazdu dla oséb
niepelnosprawnych.

Dzialki sgsiednie sg zabudowane

3. Projekiowane zagospodarowanie dzialki

Przedmiotowy budynek $wietlicy jest usytuowany od 1,8 m od granicy strony péinocnej, 10 m od
strony poludniowej oraz 27,5 m od linii rozgraniczajgcej droge od dziatki mierzac po granicy od
strony wschodniej - jak w projekcie zagospodarowania dzialki czedéi rysunkowe;.

Przytacza wodociagowe, energetyczne - istniejace.

Nieczystosci stale gromadzone w kontenerze i WYWOZone ma zorganizowane wysypisko Zgodnie
Z umowa.

Przewiduje si¢ wybrukowanie czedci dzialki przewidzianej pod dojécia i dojazdy

Elementy zagospodarowania dzialki /obiekty i urzadzenia budowlane , ukdad komunikacyjny , sieci
uzbrojenia terenu, uksztaltowanie terenu i zieleni/ pokazano w czeici rysunkowej projektu
zagospodarowania dzialki.

Warunki obstugi w zakresie infrastruktury technicznej sg zgodne z ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

4. Zestawienie powierzchni poszezegblnych czesei zagospodarowania dzialki

- Pow. zabudowy istniejacego  budynku $wietlicy 285,6m’




5. Informacje dodatkowe

Przedmiotowa dzialka nie jest wpisana do rejestru zabytkéw i nie podlega ochronie na podstawie
ustalen migjscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Dziaika ta nie lezy na obszarze wplywow eksploatacji gérniczej. Grunt piaszczysty z domieszka
kamieni, , dopuszozaine naprezenia na grunt 0,15MPa (15 kG/om® ). woda gruntowa ponizej
posadowienia law fundamentowych.

Przedmiotowa inwestycja zgodnie z przepisami odrebnymi nie jest zaliczona do mogocych pogorszyé
stan srodowiska naturalnego a w tym samym nie¢ wysigpuja oraz nie przewiduje sig zagrozeni dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanego obiektu i ich otoczenia,

6.0bszar oddzialywania obiektu:

Majac na uwadze art. 3 prawa budowalanego oraz rozporzadzenie w sprawie watunkdw technicznych
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie, stwierdzam ze obreb ocdzialywania budynku
zamyka si¢ w granicach dziatki inwestycyjnej nr 331/4 obreb Dzibice. Nie powoduje oddziatywania na
dziatki $asiednie.

opracowat:




PROJEXKT ARCHITERITONICZNO-
BUDOWLANY |

OPIS TECHNICZNY

do projektu inwestycji przebudowy swietlicy wraz z wymiana konstrukcji dachu wg projektu
indywidualnego na dzialce nr geod. na dzialce nr geod. 331/4 km. 3 poloZonej w obrgbie
ewidencyjnym Dzibice w jednostce ewidencyjnej Kroczyce gm. Kroczyce.

stanowigce wlasno$¢ Gminy Kroczyce z siedzibg w Kroczycach wul. Bat. Chlopskich 29
42-425 Kroczyce.

Budynek objety opracowaniem zostal wybudowany w latach osiemdziesigtych ubieglego
wicku, opracowania jest remont $wietlicy polegajacy na wymianie konstrukcji dachu
dwuspadowego tj. robidree istnejacego dachu wraz pokryciem , robiéree zuzytych technicznie
kominow, gzymséw, wykonaniu wiefica nowej konstrukcji dachu wraz z pokryciem
i obrébkami blacharskimi nowych kominéw, wywietrznikéw, ocieplenia budynku, naprawy
tynkéw wewnetrznych wraz z pomalowanniem, naprawa schodow zewnatrznych, wykonaniu
opaski wokol budynku, wymiana ogodzenia, wykonaniu instalacji odgromowej, wymiana
stolarki okiennej i drzwiowej, budowie podjazdu dla 0s6éb niepetnosprawnych.

Wykonawstwo metoda tradycyjna.

dane ogélne budynku:

kubatura 2284 8m?
pow. zabudowy 285,6m’
pow. uzytkowa 454 3m*
Konstrukcja:

- kominy wykona¢ z cegly ceramicznej- klinkierowej petnej kiasy B-150 na zaprawie
cementowo-wapiennej .Kanat spalinowy z ksztaltek kamionkowych lub z wkladka z blachy
kwasoodpornej, czapka betonowa na izolacji z papy na lepiku .

-wience zelbetowe o przekroju 25x25 cm - jak w projekcie zbrojone stala zebrowana dolem i
gorg 2 914, strzemiona ze stali gltadkiej ¢6 co 25 ¢cm , beton B-20

- dach konstrukcji drewnianej wigzary kratowe drewniane, kotwione do wienca

- tynki wewnetrzne gladkie wapienno cementowe kategorii 111

- ocieplenie zewnetrzne z welny . ROCKWOOL” FASROK lub styropianu gr. 10-15¢m
tynki zewnetrzne mineralne. Montaz ocieplenia wg. instrukcji producenta.

- malowanie $cian farbami emulsyjnymi w kolorze pastelowym

- instalacja elektryczna napowietrzna jest zasilanie z istniejacej sieci napowietrznej.
- woda jest doprowadzona z istnejacej sieci ogolnej .




-obrobki blacharskie z blachy powliekanej o gr 0,65mm Tynny i rury spustowe ¢12 ,

- wokét budynku wykonaé opaske betonowsg z plytek chodnikowych ze spadkiem od
budynku 2%

UWAGA:
Przy  wykonawstwie nalesy Preestrzegac warunkéw wykonywania i odbiorn robat
budowiano-montaiowych .

Wszelkie zmiany i odstepstwa od profektu mogq byé wprowadzone po ich uprzednim
uzgodnieniu 7 autorem projekey i odpowiednimi organami nadzoru budowlanego.

OSWIADCZENIE
Niniejszyn oSwiadczam, ze projekt przebudowy budynku $wietlicy zostal opracowany
zgodnie z przepisami prawa budowlanego, polskimi normani oraz wiedza techniczna,
moze by¢ dopuszezoy do realizacji.




OCENA TECHNICZNA

Przedmiotem inwestycji jest remont swietlicy wraz z wymiang konstrukcji dachu wg projektu
indywidualnego na dzialce nr geod. 331/4 km 3 polozonej w obrgbie ewidencyjnym Dzibice
w jednostce ewidencyijnej Kroczyce gm. Kroczyce.

stanowigce wiasno$¢ Gminy Kroezyce z siedziba w Kroezycach wul. Bat. Chlopskich 29
42-425 Kroczyce.

- Po przeprowadzeniu ogledzin przedmiotowego budynk i wystuchaniu inwestora stwierdzam
€0 nastepuje:

-mury fundamentowe sa wybudowane w czesei  z kamienia famanego wapiennego na
zaprawie wapienno-cementowej a czgsciowo z cegly ceramicznej pelnej o gruboscei muréw
Jjak w projekeie .

- mury parteru zewngtrzne s3 wykonane z pustakow zuzlobetonowych a czedciowo z cegly
cementowej na zaprawie wapienno- cementowe;.

- strop , nad parterem i pietrem wykonany zelbetowy.

Po przeprowadzeniu badan > Ogledzin i wystuchaniu wskazéwek inwestora stwierdzam,
ze przedmiotowy budynek nadaje sie do wymiany konstrukcji dachu.

-nie stwierdzono peknieé ani zarysowan Scian ani stropéw.

Uwaga!

- roboty budowlane wykonywac Do Scistym nadzorem kierownika budowy.




~ WYTYCZNE DO PLANU
BEZPIECZENSTWA i OCHRONA ZDROWIA NA BUDOWIE

do projektu przebudowy $wietlicy wraz z wymiang konstrukgji dachu wg projekiu indywidualnego
na dzialce nr geod. na dzialce nr geod. 331/4 km. 3 polozonej w obrebie ewidencyjnym Dzibice
w jednostce ewidencyjnej Kroczyce gm. Kroczyce.

stanowigce wlasno$¢ Gminy Kroczyce z siedzibg w Kroczycach ul. Bat. Chlopskich 29
42-425 Kroczyce.

L.

b2

Inwestor powinien zamoéwi¢ wykonanie opracowania , ktére bedzie obejmowaé
informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochronby zdrowia w procesie budowy oraz ogélne
zalozenia organizacji budowy

Teren budowy powinien by¢ odpowiednio oznaczony {(tablica informacyjna)
1 zabezpieczony przed dostepem 0s6b niepowotanych.

3. Przed przystapieniem do realizacji robét osoby przebywajace na budowie i wykonujace

roboty budowlane powinny podpisa¢ zakres obowiazkéw i posiadaé odpowiednie
kwalifikacjie do prowadzenia nadzorowania robdt.

4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen podozas realizacji rob6t budowlanych,

5. dodatkowe obowiazki kierownika budowy to:

okreSlajace skale i rodzaj zagrozen oraz czas i miejsce ich wyst¢powania .

- prace nalezy wykonywac etapami tak aby umozliwié funkcjonowanie zgodnie
z przeznzczeniem pozostalej czeSci budynku

- teren na kitérym prowadzone sa prace budowlane, musi byé wygrodzony tak aby
uniemozliwi¢ przedostanie si¢ 0séb do niego 0sob postronnych,

-wszystkie przejécia pozostajace w zasiegu prowadzonych robdét powinny byé
odpowiednio zabezpieczone

- roboty nalezy wykonywaé zgodnie w wiedzg techniczng oraz obowigzujacymi
normami i przewisami bhp.

-nalezy kazdorazowo przekazywaé plac budowy wykonawcom poszczegolnych robot
i stosowaé odbiory czesciowe po kazdym zakofczeniu poszezegolnych etapow robot
lub przed zabetonowaniem oraz tzw. robét zanikowych itp.

- nalezy stosowa¢ materialy posiadajace atesty ITB lub aprobaty techniczne, certyfikaty,
deklaracje zgodnosci i o$wiadczenia - dokumenty te nalezy przechowywaé przez okres
budowy i do odbioru budynku jak réwniez prze okres istniea obiektu

-koordynacja realizacji zadaf zapobiegajacych zagrozeniom bhp. /
- wprowadzanie niezbgdnych zmian w informacji dotyczace; bhp




-wprowadzanie niezbednych dzialas uniemozliwiajgcych wstep na budowe osobom
nieupowaznionym

6. W zakresie obowigzkéw inwestora:

-informacja zawierajaca dane na tablicy informacyjne;
-objecie kierownictwa budowy przez kierownika budowy
-opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

-zapewnienie wykonawstwa i odbioru robét budowlanych prze osoby o odpowiednich
kwalifikacjach zawodowych

- ogélne zalozenia organizacji budowy, wynika stad wymog dla inwestora zamawiania
opracowat: o problematyce organizacyjno-techniczej budowy.t

7. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajagcym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegoOlnego zagrozenia
zdrowia lub ich sgsiedztwie tym zapewniajacych bezpieczna i sprawna ewakuacje na
wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.
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Obliczen wigzara dokonano przy uzyciu programu komputerowego

Wersja : 2016 SR1

Program opracowany przez: Construction Software Center Europe (tel +46 910-87930)
Box 709
S-931 27 Skellieftel, SWEDEN

CBLICZENIA WYKONANE PRZEZ
ATDACH S.C. liec.2

DANE PROJEKTU.

Nazwa projektu: W-1 5
Klient : Budynek OSP

Dzibice

Konstrukcja dachu-wW-1

Zadanie nr g
Kod rysunku
Rysunek nr S 1 17 16 15 14 13 12 1 19 9

13200 mm

GLOWNE ZALOZENIA PROJEKTU

Norma obliczeniowa dla tarcicy : PN-EN 1995-1-1:2010 + zalacznik krajowy.
"orma obliczeniowa dla piytek : PN-EN 1995-1-1:2010 + zalgcznik krajowy.
Jbciazenie state i obcigzenie zmienne: PN-EN 1991-1-1:2004 + zalacznik krajowy.
Obciazenie $niegiem : PN-EN 19921-1-3:2005 + zalacznik krajowy.
Obcigzenie wiatrem : PN-EN 1991-1-4:2008 + zatgcznik krajowy.
Kontrola produkcji ;. Tak Nr upr.: - CPD - 12234

Klasa uzytkowania g 2

Wspbicz. redystryb. obc.: 1.1

Rozstaw wigzardw : 1150 mm

Inne parametry zastosowane do czedci wiazardw zostaly zestawione
pod nagidwkiem "PARAMETRY TARCICY".

Ksztalt wigzara jest widoczny na zataczonym schemacie.
Sity zostaly obliczone zgodnie z pierwszym prawem teorii odksztalcef.
Wpiyw odksztalcenia poprzecznego zostal wziety do zliczenia.

Model statyczny zbudowano wg rozdzialu 5.4.3.

OBCIAZENIA STANADARDOWE

_OBCIAZENIA STAELE CIEZAR KONSTRUKCJI
as gbrny L 1 = 0.25 kN/m2 Pas gbrny L 1 = 0.03 kN/m
sas gérny P 1 = 0.25 kN/m2 Pas gbrny P 1 = 0.03 kN/m
Pas dolny 1 = 0.10 kN/m2 Pas dolny 1 = 0.03 kN/m
Rézne = 0.02 kN/m
Masa = 108 kg/warstwe
SNIEG
WartosS¢ wyjsciowa (gk*Ce*Ct) = 1.32 kN/m2
Wysokosé = 320 [n.p.m]
Barierki 3$niezne Nie
Nawis SniezZny lewy Tak
prawy Tak
WIATR
Warto$é wyjsciowa (gp) = 0.59 kN/m2
Wymiary budynku (mm) : L=25000,B=13200,H=10390
8 ) Podst. poz. Dystr. Inna poz. Dystr.
OBCIAZENIA UZYTKOWE ocd Do mm od Do mm

0z 1 = 0.20 kN/m2 JL7/ aL(e) L il 5i50)

TrussCon od MiTek Polska - Oblicz. wykonane przez: Aldach lic. 1 - Data: 2016-11-03 - Czas: 07.17 - Licencja nr: 9203 Strona 1



CBCIAZENIA SPECJALNE

DODATKOWE OBCIAZENIA PUNKTOWE

POZYCJE
Poz Wezel Wym. Nazwa grupy Cbrdt Nazwa Dolny Dodatkowe wiadciwosci

i 3 1446 Pas gbrny L Brak NIE NIE :

3 5 1476 Pas gdbrny P Brak NIE NIE

5 Alt 100 Pas gbrny L Brak NIE NIE

6 ilE 100 Pas gbérny L Brak NIE NIE

7 S -100 Pas gbrny P Brak NIE NIE

8 9 -100 Pas gbrny P Brak NIE NIE
Wartosci obciaZenia punktowego

Obr Pion. Poz. Moment Przp.cbiazenia
Poz % kN kN kNm Typ
1 1.00 0.00 0.00 Cziowiek na lewym pasie gdrnym
3 1.00 0.00 (0)i(0){0) gzlowiek na prawym pasie gdrnym
5 0.45 (0500 0.00 Snieg myllewo,0.5mylprawo
6 0.06 0.00 0.00 @nieg 0.5myllewo, mylprawo
7 0.06 0.00 0.00 ?nieg myllewo, 0.5mylprawo
8 0.45 0.00 0.00 Snieg 0.5myllewo,mylprawo
CHARAKTERYSTYKI MATERIALOW
Charakterystyki materiatowe w MPa
Klasa E-Sredn G-sredn Zgin Rozc RozProst Scisk $ciPro $cin pk(kg/m3)
24 5150/0/0F 0F NG9 G0 24 .0 14.0 0.40 2850 205 4.0 350
Kolec £fa00 £a90%0 k1 k2 alfa 0 Kser Fax,k Gamma Ma
N/mm2 N/mm2 gr N/mm3 N/mm
GNA20 2033 1.63 -0.0130 0.0604 29.0 R0 g5 Sk 5 B0
TS50 2.61 1.24 -0.0058 -0.0390 85.6 S50 §/NS LE30
Stal fco £c90 £ftoO ££90 £vO fvo0 g0 kv Gamma_Mxy
N/mm N/mm N/mm N/mm N/mm N/mm (ks

GNA20 890 7.0l 0I5 2 00 83t 0l 61 0l 40 1o =003 0.87 30
510 164.0 100.0 251.0 132.0 80.0 72.0 55 0559 L exe)

Przyjeto najbardziej aktualne wartosci dla piytek kelczastych, zgodne z data wydruku.
Mcga sie one réznié od wartosci, ktdére zostaly przyjete do obliczania piytek w poprzedniej wersj

PARAMETRY TARCICY

SNr: Sprawdzenie nr (1 = moment i sita osiowa, 2 = sila poprzeczna)

CSI: Ziozony Index Naprezen, KO: Kombinacja obciazeri, K1U : Klasa Uzytkowania
Grupa tarcicy kMod gM Rozimar Klasa SteZenie Max Rézniace sie dane
3 0od -Do KO SNr mm mm/szt CSI K1lU SaC
Pas gbrny L 1 S ik SRR S () PO i1 882" 45x 145 (C24 800 0.83

Pas gbrny P 1 SE 9 ORI 0P RO O 316 45x 145 C24 800 0.83

Pas dolny 1 di= G SRS O SIORIES 10 45x 145 C24 2888 0.76
Krzyzulec 1 SRS OR SN BRI I0I0 3T 45x 95 (C24 Nie 0.41
Krzyzulec 1 5- 14 10 1 0.90 1.30 45x 95 (C24 Nie 0.41
Krzyzulec 2 IO R S o o) L e (o) 45x 95 (C24 1 Szt. 0.19
Krzyzulec 2 /L A S I ) Sl e ie) 45X 95 (C24 AEShAle S () )
Krzyzulec 3 3- 16 A (Ot e L e () 45x 95 (C24 Nie 0.31
Krzyzulec 3 7= alil 4 1 0.80 1.30 45x 95 (C24 Nie ol ik
Krzyzulec 4 2- 16 9 1 0.90 1.30 45x 95 (24 Nie 0.08
Krzyzulec 4 (e alal SR CE HFR0 ) SNINS: () 45x 95 (C24 Nie 0.08
Krzyzulec 5 2- 17 4B 080 ANE3 0 45x 145 C24 Nie 0.41
Krzyzulec 5 Sl=illQ 4 1 0.80 1.230 45x 145 C24 Nie 0.41

OBLICZENIOWA SILA STABILIZUJACA Fd (kN) W KAZDYM STEZENIU

Element

0d Do KO ST (Nr) KO Dt (Nr) KO $r (Nr) KO Kr (Nr) KO Ch (Nr)
3- 14 0.02 ( 1) 0.00 ( 0) @20 ((-2) o2 { A5 @02 [ )
7- 13 0.02 ( 1) 0.00 ( 0) Bod@ . (. 3) 0.12 ( 16) 0.03 ( 12)

TrussCon od MiTek Polska - Oblicz. wykonane przez: Aldach lic. 1 - Data: 2016-11-03 - Czas: 07.17 - Licencja nr: 9203 Strona 2



¢ vuong

%0
157 (0
80°0
80" 0
1530
e"0
6T 0
6T 0
7.
v 0
9.°0
[AAN
0570
Sigr0
670
A0
Cl0)
750
0L"0
€870
€8°0
0L"0
ve"0
ISD

vZ'9
¥z 9
15 &)
(15 E)
vz 9
7@, &
vz 9
vz 9
A
vZ'9
¥2° S
LT 9
5= E)
LS
LT 9
¥e'9
A
(515 = E)
S
5@ )
S 9
Ec9
(I5C)
I0zZMm
N+

Aces
Aees

A896T
Agoe6T
K666

X666

Aygze
Aygze
£8887

A888¢C
A888¢

XELET
Xy9v¢
Xy9%¢
XELET

Ay 9Y  (ww) 3TIDY

ZDOqAM

€076 U eouedr] - £]°20 S¥z) = €0-[-910T ejed - [ O Yorp[y :zozid SueuoxAm ZolqO - eYS[od YOLIAl PO UODSSIIL

00°0 T¥P°0 00°0 00°0 98 ¢€Cc- 00°0 7£0) SYT €T 74 g, =6
)61~ () 157 () (@)(e) T () = @) (0 98 €Z= 0080 vezo SPT Eap 14 0T -8
000 80°0 000 00°0 80" ¥ 00°0 ¥Zo S6 6 6 SE. <@
00°0 80°0 00°0 ©0O0°O 80" % 00°0 vZo S6 6 8 EE =0
QOO NEE 000 0N 000 OISR s 00°0 veco S6 4 i CNE =8
00°0 TE"0 00°0 0©CO°0 90N Zi= 000 veo S6 2 4 I
00°0 6T°0 00°0 00°0 8T 9- 00°0 j240) S6 S ST 715 =13
00°0 6T°0 00°0 00°0 8T 9- 00°0 i A40] S6 5] ST T/
00°0 T¥°0 00°0 ©00°0 (b7 5SS 00°0 vz S6 74 O IPER G
00°0 T¥°0 00°0 00°0 A7 00°0 ¥co S6 i OSSR G
L8°0 888C SO RS CO S S TR (O BT Ol O IR A8 () 8% "T- g0y = 7S 0 veco SYT 0 0 @ T s
L8°0 B888C 6T'T #¥¢°'T 60°0 92°0 9T°0 86°0 0p 8L 840 vZo SYT 00T ctil=g LT -91
L8°0 888¢C [Zte 1 Elh [0 e o) G 200 7 5= S e £9°0 j440] SPT 0 0 8 CNE. =571k
L8°0 888¢ 00'0 €20 Z2T°0 TO'0- 60°9T SlE0 = j44e) S%YT 0§ S E= G YT -¢T1T
L8°0 B88¢ €C'T CT°0 CTE"0 8T"0 70T e FHORS() veo SYT 00T ThLSE=" 6 €T -TT
L8°0 888¢C GC°'T TO°0 T¥'0 TO'O 60°0 o e 70" 0- veo SYT 0 0 (O R (g
L8°0 888C SO AT ca TN SR OB O R O il ) 8V T 00" ¥%- 7570 iid9e] SYT 00T SZ8- € (e =5
008 OO0 L 00 VAZE 0N B 00 0T, 0L 0 vco SPT 2¢ c6¥ o 6 ()
008 ST'T T€'0 LT 0 €S°0 T g Of= B = el S¥T S i s ST 8 =
008 TO"0 62°0 #S°0 80°0 ol ae 96°T el SYT LY EtEaine s 5 /2 =9
008 T0O"0 62°0 #S5°0 80°0- 5@ T EE= v O80T i 4% S%T €9 v6ST 8 S =i
008 EIET 16 1567 0 /A5 0) 85" (0 = ¥8°9T- 8L T- o S¥T L6 ev0C ST € St
008 OO OR/20S O/ ) 30 e 0V ¥ 0L 0 PO STT 89 8 T [ A @ =1
(wr) *A-POI W-POX  ISD ISD ISD (NM) A (N3) N (uUNY) W (uuz) (%) (wruz) a - po
T4z qghm A N It ‘UTdg  emorsO juswol esely °sAM 3ska  31sA&ad O 131g

(wAuzopoq) wAuzoszadod watuszoogAm z nyzeImz m Aulhoynpaa ytuukzorodsm :3sut Aok lezsydtmz YTuuAzZOFodsSM w3

feuzoszadod Afts po etuszexdeu :ISD A ‘[Lomorso AFTs po etuszaxdeu :IS) N
njuswow po eruszdadeu :ISD ZW ‘ISD Xew o nloayszid op efzdm obouep po suelsip :asig

NHEZYIDEO ILDUNIEWON LHZS HINLSAZMONIINCYN WId NEZDITd0 MONINAM Z DVWIDAM



DODATKOWE OBCIZZENIE SKUPIONE W KAZDEJ KOMBINACJI OBCILZEN (SGN).

KO Pion. Pouz. Moment

Wezel Wym. Grupa tarcicy Nr kN kN kNm
3 1446 Pas gdrny L 11 L. 50 0.00 0.00

5 1476 Pas gbrny P b2 8850 0.060 0.00

at 100 Pas gdrny L 2 0.68 0.00 0.00

3 0.08 0.00 0.00

S  -100 Pas gdérny P 2  0.08 0.60 0.00

3 0.68 0.00 0.00

REAKCJE PODPOROCWE W KAZDEJ KOMBINACJI (kN)

Wezel Wezel Wezel
Kier. Kier. Kier. KO
10 17 a7/
Pion Poz Pion
4.58 0.00 4.58 1
12.64 0.00 16.74 Vs
16.74 0.00 12.64 3
17.322 000 L 4
i =90 0.00 11.90 5
10.62 0.00 7.18 6
7.18 0.00 10,672 7
18.99 0.71 qEOENi9 8
19 10 = BN C =
=280 5 10} 560 =222 (05 10
=98 0.00 4 .33 2Lk
4 .33 0.00 3.95 182
=006 037 -1.36 183
S =0 527 =0 .06 14
er 1,62 16.00 i
16.00 — e 802 i6
7.5 i 2 12.11 17
12 .11 -2.69 75l 5 18

MAKSYMALNE UGIECIE (mm) W STANIE GRANICZNYM UZYTKOWANIA
Wigzar/ Calkowite (KO)

Pret Pion Poz
4 - 5 14 .5 5o (20)
5- 6 14.5 -2.2 (20)
d- 0 a 9.9 3.9 (20)
6- 7 9.9 -0.4 (20)
13- 14 G5 a7 (20)
dhdle L 745 2.5 - (20)
12- 13 7/ R ) S I (D16
15 6 7.5 09 (22.0))
14- 15 705 a2l (7))

“IAX UGIECIE PIONOWE (mm)
Wigzar/ Calkowite (KO)

Pret Pion Poz
4- 5 14.5 5.7 (20)
5- 6 14.5 -2.2 (20)
3- 4 9.9 3.9 (20)
6- 7 9.9 -0.4 (20)
13- 14 ISR (20)
15- 16 7 SERE ORI ORN(1216))

MAX UGIECIE POZIOME (mm)
Wiazar/ Calkowite (KO)

Pret Pion Poz
4- 5 14.5 5.7 (20)
9 -1.2 3.9 (20)
3- 4 CRaCl e Cl (o)
10 0.0 3.4 (20)
11 S5al S0 (20)
5- 6 13.9 -3.0 (22)

TrussCon od MiTek Poiska - Oblicz. wykonane przez: Aldach lic. 1 - Data: 2016-11-03 - Czas: 07.17 - Licencja nr: 9203 Strona 4



LIMITY UGIEC

Test

Wiazar - pas gérny (L/x): Wfin

Wiazar - pas gbrny (L/x): Winst

Wiazar - pas dolny (L/x): Wfin

Wiazar - pas dolny (L/x): Winst

Okap (L/x): Wfin

Okap (L/x): Winst

Poziomo (mm) :

MAX UGIECIE

Sprawdzenie

Max ugiecie koncowe (WEin
Max ugiecie chwilowe (Wins

Max ugiecie poziome

)
t)

Globelnie Lokalnie

300
300
300
300
150
150

30

KO

24

19
20

300
300
300
300
150
1L5){g)

Diugosé Dozwolone

(mm)

6352 300
TS 5052360

38.5 1564

REAKCJE PODPOROWE MOMENTOWE WE WSZYSTKICH PRZYPADKACH OBCIAZEN (WARTOSCI CHARAKTERYSTYCZNE)

Wezel

Przyp. obcigzenia 10
Obciazenie stale 0.00
Snieg myllewo, 0.5mylprawo 0.00
Snieg 0.5myllewo,mylprawo 0.00
Snieg myllewo, mylprawo 0.00
Wiatr z lewej (brak ssania) 0.00
Wiatr z prawej (brak ssania) 0.00
liatr na szczyt 0.00
Obcigzenie zmienne 1 0.00
Obcigzenie zmienne 2 0.00
Obciazenie zmienne 3 0.00
Snieg myllewo, 0 prawo 0.00
Snieg 0 lewo, mylprawo 0.00
Wiatr z lewej 0.00
Wiatr z prawej 0Ne0
Cziowiek na lewym pasie gbrnym 0.00
Cziowiek na prawym pasie gérny 0.00
Wiatr z lewej (maks ssania) 0.00
Wiatr z prawej (maks ssania) 0.00

We

[cBeolNoleNoNoNoNoNoNoNoNoNeoNeoNeoNeoNeNo!

zel
17

.00
200
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
5 (@)(0)
.00

TrussCon od MiTek Polska - Oblicz. wykonane przez: Aldach lic. 1 - Data: 2016-11-03 - Czas: 07.17 - Licencja nr: 9203
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3 Sr 1.15*State + 1.5*SniegP(0.5L) + 1.05%(0Z1 + OZ2 + OZ3) W-1

MOMENT

SItA OSIOWA

CZAS: 07.17

115,6 D 15.14
g Y74 /. s e s
0.0997% '
coe8 1188 4400 09 15
SItA POPRZECZNA
1.22
0.00
s ////\\ . o
-0.045709472-049 2825020
i )
-0.128 ggp 0.04 0.65 0.73 148 -09%4
Strona 1(7)
NR ZLECENIA Budynek OSP Konstrukcja dachu-W-1
NUMER RYSUNKU Dzibice




CZAS: 07.17

4 Sr 1.15*State + 1.5*Snieg + 1.05*(QZ1 + OZ2 + 073)

MOMENT

SItA OSIOWA

4751,  -17.51
TR
‘\\"" “'“'!!l'
-20.32 \\\}‘\}‘f' -!"~”.”0[ -20.32
19.43 \\\)}})“,‘-" / ....'{{Q{I -19.13

21.10 “,"'/

2110 ;.55 5.5\5\
. “,r’
2386 }}}‘\})" Y Y // \\ o

-\ '
V2 3 .".. L
1561 Xacaq 20,03 2003 (s 1439 2003 2003 accaRq5gq.
3.46 i i 3.46
o e A T W e PN N sy, o

72.27
-2.-2.79 .24

SItA POPRZECZNA

Strona 2(7)

NUMER RYSUNKU Dzibice

NR ZLECENIA Budynek OSP Konstrukcja dachu-W-1




8 Kr 1.15State+1.5Snieg+1.05(0Z1 +0Z2+02Z3)+.9Wiatrl (brakssania) W-1

MOMENT

SItA OSIOWA

CZAS: 07.17

>
4
/ Ly
6.87 6.12 R -23.19
/
26.52 & / A i 25.98
o i 7 \\\" Y /8 RN 5 . i
1840 13854;0 ; 2285 /g 1609 2194 2194 s 2 16.98
000 e T T T INA T N T T DN T sy, o
2.09% : 72525
0.04 -2.-2.76 -3.-3.06 o4
SItA POPRZECZNA
281
3.60 B 226
:::'h ',\
i Uo.00
N
2.18 -2. -3.21 0.90
e 2000 / 0005
7R
145131 3%1.17 / 20 0. 055 /4_96\-0.91§§
%Wuk I —— ————— %ﬁﬁp
008 o 0.08 0.92 1.02 147 -%11
Strona 3(7)
NR ZLECENIA Budynek OSP Konstrukcja dachu-W-1
NUMER RYSUNKU Dzibice




CZAS: 07.17

9 Kr 1.15State+1.5Snieg+1.05(0Z1 +072+073)+.9WiatrP(brakssania)

MOMENT

SitA OSIOWA

;
~’~
6.87 N .
\ 3
>
= 27 \\\ > R 4'11/ -26.51
1628 %n0g 223 AL 1538 1538 24 =0 o 1769
d /L 5
00_AT T I N 33 =

2517 ¥%2.09
0.24 -3.-3.05 -2.-2.76 924
SILtA POPRZECZNA

X .
19 \098; 0,08
1331145
Strona 4(7)
NR ZLECENIA Budynek OSP Konstrukcja dachu-W-1
NUMER RYSUNKU Dzibice




10 Kr_State + 1.5*Wiatr na szczyt E w-1

| MOMENT

SILA OSIOWA

446 445

0.00 0.00
E=o617 i S S 7061
004 0036 285 28 -2.98 288 -1.37 137 208 298 -286 -285 -0.-036 5,

SitA POPRZECZNA
066
0.66
050 0.77
0.00 10,00
//\\ %
-o 77 -0.60 \
0.41
A8 y .
-024;5.0. 11 041 0.10 012 '0'30\—C0,04
W ' P
0.041 0.12 0.10 0.04 009 024

Strona 5(7)

CZAS: 07.17

NR ZLECENIA Budynek OSP Konstrukcja dachu-W-1
NUMER RYSUNKU Dzibice




CZAS: 07.17

15 Kr 1.15*State+1.05%(0Z1+0Z2+0Z3)+1.5*SnieglL (OP)+0.9*WiatrL

MOMENT

o . N
21.89 X5
= . -11.13
245 10.83 1083, 11.10 11100 oiga s
wom;uumnwf« e i e e o
=%2207 : . 70.34
024 -2.-2.82 0044 004
SILA POPRZECZNA
2.03
0.00
4 ~a /
7
1321 -187-1 .zk 0.04
% = ==
008 ogp 054 0.88 0.92 032 055 0.11
Strona 6(7)
NR ZLECENIA Budynek OSP Konstrukcja dachu-W-1

NUMER RYSUNKU Dzibice




CZAS:; 07.17

16 Kr 1.15*Stale+1.05%(0Z1+0Z2+0Z3)+1.5*SniegP(0L)+0.9*WiatrP W-1

MOMENT

SILA OSIOWA

..%
\ ...~
50 /
\\ W 8 -21.88
6.79 16.79

S .08 : o
- 1 PIPIPE
654 288 949 949 /922 9.22§ 245 14T
0'00%0-57%——%?414135:!17 = N RN g s 000

%2.19
004 -0.-0.42 -2.-2.80 0.24

SItA POPRZECZNA

1.27
OAOO\
RN
oct 1.2031.32
Strona 7(7)
NR ZLECENIA Budynek OSP Konstrukcja dachu-W-1

NUMER RYSUNKU Dzibice
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