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dot.: erraty do dokumentacji projektowej p.n..,,Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej od

Podlesic do oczyszczalni Sciekow w Kostkowicach”

W opracowanej dokumentacjl projektowej p.n.: ,,Budowa odcinka kanalizacji
sanitarnej od Podlesic do oczyszczalni Sciekow w Kostkowicach” przez firme NEON
Wojciech Norberciak zostaty wymienione czgSCciowo normy; ktére zostaty obecnie wycofane
z uzytku.

W zwiazku z powyzszym pragniemy skorygowac Ww pkt nr 16 opisu technicznego

(Pismiennictwo) podane normy na normy obecnie aktualne w zamian tych wycofanych z uzytku.

Errata do opisu technicznego dokumentacji projektowej p.n.: ,,Budowa odcinka
kanalizacji sanitarnej od Podlesic do oczyszczalni Sciekow w Kostkowicach” -

pkt nr 16 PiSmiennictwo

1 PN-EN 1610 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych — norma AKTUALNA

doktadny je] numer:
PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnycn.
5> PN-EN 1401-1 Systemy przewodowe Z tWOrzyw sztucznych — norma AKTUALNA

doktadny jej numer | nazwa:
PN-EN 1401-1:2009 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego

bezciénieniowego odwadniania | kanalizacji -- Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) --
Cze$¢ 1. Specyfikacje rur, ksztattek i systemu

3 PN-92/B-10735. Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze —
norma WYCOFANA

w zamian:
PN-EN 476:2012 Wymagania ogoine dotyczgce elementow stosowanych w systemach

kanalizacji deszczowej i sanitarne
4 PN-91/B-10729. Studzienki kanalizacyjne — norma WYCOFANA

W Zzamian:
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PN-EN 1917:2004 Studzienki wilazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu

zbrojonego witdknem stalowym i zelbetowe

PN-EN 13598-2:2009 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemne;
bezciénieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej - Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu)
(PVVC-U), polipropylen (PP) i polietylen (PE) -- Cze$¢ 2: Specyfikacje studzienek wiazowych |
niewtazowych instalowanych w obszarach ruchu kotowego gtgboko pod ziemig

5. PN-85-/C-89205. Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu — norma
WYCOFANA

PN-81/C-89203. Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu — norma
WYCOFANA

PN-74/C-89200. Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary — norma WYCOFANA

w zamian:
PN-EN 13476-1:2008 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego

bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji - Systemy przewodow rurowych

o &ciankach strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U), polipropylenu
(PP) i polietylenu(PE) - Czes¢ 1: Wymagania ogoélne i wiasciwosci uzytkowe

6. PN-81/B-10725. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze — norma
WYCOFANA

W zamian:

PN-EN 752:2008 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne

7. BN-83/8836-02. Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze —
norma AKTUALNA

8. PN-B-10736/99. Roboty ziemne — wykopy pod przewody wodociggowe i kanalizacyjne —
norma AKTUALNA

doktadny jej numer | hazwa:
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne -- Wykopy otwarte dla przewodow wodociagowych |

kanalizacyjnych -- Warunki techniczne wykonania
0 PN-B-06050:1999 Geotechnika — Roboty ziemne — Wymagania ogolne — norma WYCOFANA

W zamian:
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne -- Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych |

kanalizacyjnych -- Warunki techniczne wykonania

Zmiana norm nie wplywa na jako$¢é dokumentacji projektowej p.n.: ,Budowa odcinka

kanalizacji sanitarnej od Podlesic do oczyszczalni sciekow w Kostkowicach” i tresc
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