Kroczyce, dnia 2022-04-04

UG-111.6220.00011.2021
UG.III.LKW-00451/22

DECYZJA
O SRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt. 2, art. 74 ust. 3, art. 75 ust. 1 pkt. 4 oraz art. 82,
84, art. 85 ust. 1, ust. 2 pkt. 2 Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informaciji
o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 2373 z pézn. zm) — dalegj
ustawa oo$, atakze § 3 ust. 1 pkt. 79 Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia
2019r. w sprawie przedsiewzieé mogacych znaczaco oddziatywa¢ na Srodowisko (Dz. U.
poz. 1839) wzwigzku z art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 735 z pézn. zm.) — dalej k.p.a.,
po rozpatrzeniu wniosku z dnia 10 sierpnia 2021r. spotki P.U.P.H. ,OTECH” Sp. z o.0.
ul. Dukielska 83, 38-300 Goriice reprezentowanej przez peinomocnika ||| EGTGN
dziatajgcego w imieniu inwestora: Gminy Kroczyce w sprawie wydania decyzji
o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia pn. ,Przebudowa i rozbudowa
oczyszczalni Sciekdéw w Kostkowicach, Gmina Kroczyce”,

orzekam
stwierdzié brak koniecznos$ci przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko
dla planowanego przedsiewzigcia pn. ,,Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni $ciekow
w Kostkowicach, Gmina Kroczyce” wskazujac konieczno$é zachowania
nastepujacych warunkéw korzystania ze srodowiska w fazie realizacji i eksploataciji
przedsiewzigcia:

1. na etapie realizacji przedsiewziecia stosowaé sprawny technicznie sprzet i urzadzenia;
ewentualne naprawy sprzetu budowlanego przeprowadzaé poza terenem inwestycji
w specjalistycznych stacjach serwisowych;

2. zaplecze budowy, a w szczegdlnosci miejsca postoju pojazddw i maszyn zlokalizowaé
na terenie uszczelnionym i zabezpieczonym przed potencjalnym wyciekiem substancii
ropopochodnych, poza terenem inwestycji, oraz wyposazy¢ w $rodki (sorbenty) do
neutralizacji ww. substancji;

3. w sytuacjach awaryjnych, takich jak np. wyciek paliwa, podjgé natychmiastowe dziatania
w celu usunigcia awarii oraz usuniecia zanieczyszczonego gruntu; zanieczyszczony
grunt przekaza¢ podmiotom uprawnionym do jego transportu i rekultywacji lub
unieszkodliwiania;

4. materialy i surowce skiadowaé w spos6éb uniemozliwiajacy przedostanie sie
zanieczyszczen do gruntu i wéd;

5. nie stosowacé srodkéw moggcych zanieczyscié¢ grunt i wody podziemne lub doprowadzic¢
do =zagrozen osiggniecia celow Srodowiskowych dla woéd powierzchniowych
i podziemnych;



6. do budowy stosowaé materiaty wykonane z tworzyw sztucznych, ktére nie wchodzg
wreakcje chemiczne, przez co moglyby spowodowaé zanieczyszczenie wod
podziemnych i gruntowych;

7. w przypadku stwierdzenia konieczno$ci odwodnienia wykopéw, prace odwodnieniowe
prowadzi¢ bez koniecznosci trwatego obnizania poziomu wéd gruntowych (np. przy
zastosowaniu igtofiltréw); do minimum ograniczy¢ czas odwadniania wykopu oraz
ograniczy¢ wplyw wyzej wymienionych prac do terenu dziatek inwestycyjnych; wody
z ewentualnego odwodnienia zagospodarowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami;

8. roboty ziemne prowadzi¢ w sposéb nienaruszajgcy stosunkéw gruntowo-wodnych;

9. zdjetg wierzchnig warstwe ziemi (odkiad) stosowaé poza obszarami na ktérych znajdujg
sie cieki wodne, poza terenem zagrozonym powodzig, a takze poza obszarami kierunku
sptywu wéd powierzchniowych do uje¢ wod podziemnych; odktad wykorzystaé w obrebie
terenu inwestycyjnego, a jego nadmiar przekaza¢ uprawnionym odbiorcom do
zagospodarowania;

10. powstajgce na etapie realizacji przedsiewziecia odpady magazynowa¢ w sposob
selektywny, a nastepnie sukcesywnie przekazywac do odbioru podmiotom posiadajgcym
stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami;

11. powstajgce na etapie realizacji przedsiewziecia niezanieczyszczone wody opadowe
i roztopowe odprowadza¢ do gruntu, w sposéb niepowodujgcy zalewania terenéw
sgsiednich oraz niezmieniajgcy stanu wody na gruncie, w szczegdlnosci kierunku
i natezenia odptywu ww. wdd ze szkodg dla gruntéw sgsiednich;

12. powstajgce na etapie realizacji przedsiewziecia $cieki bytowe odprowadzac tak jak
dotychczas kanalizacjg sanitamng do istniejgcej oczyszczalni $ciekdw;

13. wody zuzyte do prob szczelnosci zagospodarowac zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

- Uzasadnienie -

Whioskodawca pismem z dnia 9 grudnia 2021r. (data wptywu do tut. urzedu 10 grudnia
2021r.) zwrécit sie o wydanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego
przedsigwzigcia pn. ,Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni sciekow w Kostkowicach, Gmina
Kroczyce”. Inwestycja bedzie realizowana na terenie istniejgcej oczyszczalni, tj. na dziatce
512/1 w m. Kostkowice, gm. Kroczyce. Zgodnie z art. 10 §1 k.p.a. zapewniono stronom
czynny udziat w kazdym stadium postepowania, a przed wydaniem decyzji umozliwiono
wypowiedzenie sig, co do zebranych dowodéw i materiatow. Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy
00$ ze wzgledu na liczbe stron przekraczajgcg 10 w przedmiotowym postepowaniu miat
zastosowanie art. 49 k.p.a. Obwieszczeniem z dnia 22 grudnia 2021r. Wéjt Gminy Kroczyce
zawiadomit o wszczeciu postepowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie.
Obwieszczenie zostato skutecznie podane do publicznej wiadomosci poprzez zamieszczenie
w publicznie dostepnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informaciji Publicznej Urzedu
Gminy Kroczyce, wywieszenie w miejscu planowanego przedsiewziecia tj. w sotectwie
Kostkowice w gminie Kroczyce.

Woéjt Gminy Kroczyce, przeprowadzit postepowanie w celu okreslenia, czy
w przypadku przedmiotowego przedsiewziecia konieczne jest przeprowadzenie
postgpowania w sprawie oceny oddziatywania na $rodowisko. W pierwszym rzedzie
ustalono, iz przedsiewziecie takiego typu jest zaliczane do przedsiewzie¢ mogacych
potencjalnie znaczgco oddziatywa¢ na $rodowisko, w éwietle §3 ust 1pkt. 79



Rozporzgdzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrzeé$nia 2019r. w sprawie przedsiewzieé
moggcych znaczgco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. poz. 1839).

W zwigzku z tym, zgodnie z art. 64 ust.1 ustawy oo$ Wojt Gminy Kroczyce wystgpit do
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Katowicach, Paristwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie Zarzad Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim oraz Paristwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zawierciu o wyrazenie opinii, co do koniecznosci
przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko. W odpowiedzi otrzymano:

- Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zawierciu wydat opinie NS/NZ/523-
06/MS/22 z dnia 20 stycznia 2022r. zmieniong pismem nr NS/NZ/523-12/DJ/22 z dnia
25 lutego 2022r. o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na
$rodowisko,

— Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Katowicach pismem
WO00S.4220.803.2021.J2.7 zdnia 12 stycznia 2022r. wyrazit opinic o  braku
koniecznos$ci przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko,

— Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarzad Zlewni w Piotrkowie
Trybunalskim pismem nr WA.ZZS.3.435.1.465.2021.S0O z dnia 11 lutego 2022r. (data
wptywu 21 lutego 2022r.) wyrazit opinie, ze nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny
oddziatywania na $rodowisko, wskazujgc konieczno$¢ okreslenia w przedmiotowej
decyzji istotnych warunkéw korzystania ze $rodowiska w fazie realizacji i eksploatacii
przedsiewziecia.

Z przediozonej dokumentacji wynika, ze teren przeznaczony pod przedmiotowg inwestycje
zostat objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przyjetym Uchwatg
Rady Gminy Kroczyce Nr 71/VII/2007 Rady Gminy Kroczyce z dnia 11 kwietnia 2007r.
(Dz. Urz. Woj. SI. nr 96 z dnia 31 maja 2007r. poz. 1944) i oznaczony jest symbolem 1NO,
ktérym oznacza sie teren oczyszczalni $ciekdéw. Po przeanalizowaniu wniosku, zatgczonej
karty informacyjnej, a takze uwzgledniajgc w/w opinie oraz szczegdlne uwarunkowania
zawarte w art. 63 ust. 1 ustawy 00§ dokonano analizy:

1. Rodzaj i charakterystyka przedsiewziecia, z uwzglednieniem:

a) skala przedsigwziecia i wielko$¢ zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji,
a takze istotnych rozwigzan charakteryzujgcych przedsiewziecie:

Przedsiewziecie bedzie polegato na przebudowie i rozbudowie oczyszczalni $ciekoéw
obstugujgcej 4000 RLM w miejscowosci Kostkowice, gm. Kroczyce.

Na istniejgcym terenie projektuje sie:

- przebudowe i rozbudowe oczyszczalni Sciekéw z 2463 RLM do 4000 RLM,

- odcinek kanalizacji deszczowej z rur PVC — o $rednicy 200 mm — okoto 30 m,

- odcinek kanalizacji z rur PE SDR 17 o $rednicy 90 — 160 mm — okoto 80 m,

- rurociggi (powietrza) z rur stalowych o Srednicy 80 do 100 mm — okoto 30 m,

- rurociggi (koagulanta) z rur PE SDR 11 o $rednicy 20mm — okoto 20 m,

- instalacje elektryczng,

- utwardzenie terenu .

W ramach przedsiewziecia planuje sie budowe reaktora biologicznego wraz
z instalacjami i urzgdzeniami technologicznymi i energetycznymi; budowe tlenowe;j
komory stabilizacji osadu wraz z instalacjami i urzgdzeniami: technologicznymi
i energetycznymi; rozbudowe i przebudowe budynku technologicznego wraz
z instalacjami i urzgdzeniami: wodociggowymi, kanalizacyjnymi, ogrzewania, wentylaciji,
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technologicznymi i energetycznymi; budowe i przebudowe sieci miedzyobiektowych
wraz z ich uzbrojeniem: wody, kanalizacji grawitacyjnej i ttocznej, osadu, powietrza,
energetycznych (zasilajgcych i sterowniczych), cieptowniczych, koagulanta PIX;
rozbudowe uktadu komunikacyjnego, drég i chodnikéw. Inwestycja bedzie realizowana
na terenie istniejgcej oczyszczalni, tj. na dziatce 512/1 w m. Kostkowice, gm. Kroczyce.
Teren projektowanej oczyszczalni Sciekdw znajduje sie bezposrednio nad rzekg
Bagienkg, na lewym jej brzegu. Powierzchnia catej dziatki wynosi 9944m?. Powierzchnia
istniejgcej zabudowy wynosi 388,52m? istniejgcego utwardzenia terenu wynosi 684 m?.
Powierzchnia projektowanej zabudowy wynosi 106,83 m? (1,07 % pow. dziatki).
Powierzchnia projektowanego utwardzenia terenu wynosi 97,0 m? (0,98 % pow. dziatki).
Przedsiewziecie nie spowoduje zmiany sposobu zagospodarowania terenu.

W wyniku realizacji przedsiewziecia zwiekszy sie zrzut sciekdw oczyszczonych do cieku
Wodzgca (Bagienka) z 300 do 600m?/d.

b) powigzan z innymi przedsiewzieciami, w szczegélnosci kumulowania sie oddziatywan

c)

przedsiewzie¢ realizowanych i zrealizowanych, dla ktérych zostata wydana decyzja
o Srodowiskowych uwarunkowaniach, znajdujgcych sie na terenie, na ktérym planuje sie
realizacje przedsiewziecia, oraz w obszarze oddziatywania przedsiewziecia lub ktérych
oddziatywania mieszczg sie w obszarze oddziatywania planowanego przedsiewziecia
w zakresie, w jakim ich oddziatywania mogg prowadzi¢ do skumulowania oddziatywan
z planowanym przedsiewzieciem:

Brak powigzan z innymi przedsigwzieciami.

réoznorodnosci biologicznej, wykorzystywania zasobéw naturalnych, w tym gleby, wody
i powierzchni ziemi:

Planowane przedsiewziecie zlokalizowane jest w granicach obszaru Gtéwnego Zbiornika
Wéd Podziemnych nr 326 — ,Zbiornik Czestochowa”. Omawiane przedsiewziecie nie
pogorszy stanu Srodowiska naturalnego. Technologie robét budowlanych przyjeto
ogblnie znang i powszechnie stosowang spetniajgcg wszystkie polskie normy
budowlane. Podczas realizacji inwestycji wystgpig krotkotrwate emisje, zwigzane z fazg
budowy. Emitowany hatas nie stworzy potencjalnego zagrozenia dla $rodowiska ze
wzgledu na nadmiermng emisje, w tym przypadku bedzie to hatas lokalny i malo
dokuczliwy dla otoczenia ze wzgledu na swoje czasowe oddziatywanie (tylko w fazie
budowy). W przypadku przekroczenia dopuszczalnej emisji hatasu nalezy przerwac
roboty i zmieni¢ technologie lub zmniejszy¢ intensywno$é prowadzenia robo6t. Nalezy
stosowa¢ pojazdy mechaniczne w dobrym stanie technicznym, aby unikngé
zanieczyszczenia gleby paliwem i smarami. Nalezy zabezpieczy¢ miejsca postoju
cigzkiego sprzetu oraz place sktadowania materiatbw budowlanych przed skazeniem
substancjami ropopochodnymi. W trakcie budowy nie przewiduje sie wprowadzania
jakichkolwiek substancji do atmosfery za wyjatkiem spalin z maszyn budowlanych.
Oddziatywanie inwestycji na szate roslinng bedzie miato miejsce wytgcznie na
etapie inwestycyjnym. Na terenie inwestycji nie rosng drzewa i krzewy, ktére w trakcie
prowadzonych robot budowlanych mogtyby zosta¢ narazone na uszkodzenia. Nastgpi
nieznaczna powierzchniowo ingerencja w teren zielony (trawnik na terenie oczyszczalni).
Ingerencja w podtoze gruntowe na etapie eksploatacji moze wystgpi¢ jedynie w trakcie
powstania awarii. Do momentu stwierdzenia awarii $cieki poprzez powstate uszkodzenia
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mogg wydostawal sie poza zbiorniki oczyszczalni, studzienki kanalizacyjne najnizej
potozone, powodujgc rozmycie gruntu, a przez to mozliwo$é wystgpienia zapadlin i wyrw
jak réwniez mozliwo$¢ skazenia gruntu i wéd gruntowych.

Do realizacji inwestycji zostang wykorzystane m.in. materiaty i surowce:

— beton — okoto 170 m®,

— drut zbrojeniowy — okoto 5 t,

— kruszywo — okoto 200 m?,

— piasek — okoto 500 m?,

— pustaki ceramiczne — okoto 2600 szt.,

— styropian — okoto 20 m?,

— woda na cele przemystowe — okoto 270 m® (préby szczelnosci, ptukanie rurociggéw),
proby szczelnoSci bedg wykonywane etapami. Woda wykorzystana do badania
szczelnosci  zbiornikébw zostanie wykorzystana do rozruchu technologicznego
i pozostanie juz w zbiomikach,

— woda na cele bytowe — okoto 0,2-0,5 m*/d ( w zaleznosci od il. pracownikéw, okoto 15
m® na caly okres inwestycj),

— &cieki bytowe — okoto 0,1-0,3 m%d — toaleta w istniejgcym budynku, odprowadzanie
Sciekdw tak jak dotychczas, tj. do istniejgcej oczyszczalni,

- paliwo do obstugi maszyn i urzgdzen — okoto 1000 litrow,

- rury PE 100 SDR 17 PEHD o $rednicy 90 — 110 mm — okoto 20 m,

- rury lite PVC, typ ciezki srednicy 160 — 250 mm — okoto 100 m,

- kable elektryczne — ok. 250 m,

— kostka brukowa — okoto 97 m?.

Materiaty budowlane zostang dostarczone bezposrednio na teren budowy transportem

budowlanym.

Nie ma konieczno$ci barwienia lub nasgczania zwigzkami chemicznymi wody potrzebnej

do wykonania préb szczelnosci.

Faza eksploataciji.

- $cieki bytowe — okoto 300 m%/d.

Inne surowce, materiaty oraz paliwa nie bedg wykorzystywane.

emisji i wystepowania innych ucigzliwosci:

Na etapie wykonania i eksploatacji przedsiewziecie nie bedzie miato znaczgcego wptywu
na otaczajgce $rodowisko glebowe. Kanalizacja sanitama w formie szczelnych
rurociggdw skutecznie bedzie izolowaé kontakt ze $rodowiskiem, co wykluczy jej
negatywny wptyw. Odpowiednie zabezpieczenia nie dopuszczg do wysieku wody oraz
zanieczyszczen ptynnych do gleby jak tez do infiltracji wéd opadowych
i powierzchniowych do kanalizacji sanitamej i zbiornikéw oczyszczalni.
Przewiduje si¢ emisje hatasu w trakcie budowy, jednak nie bedzie to emisja diugotrwata
i ucigzliwa. Emisja hatasu z oczyszczalni bedzie styszana jedynie w niewielkiej
odlegtosci od obiektéw. Zbiornik na $cieki zostanie wyposazony w filtry likwidujgce
ucigzliwo$¢ zapachowa.
Zrédtem emisji na etapie robét budowlanych beda;

maszyny do robét ziemnych: koparki, tadowarki, walce wibracyjne,



e)

transport materiatdw budowlanych oraz mas ziemnych powstatych w wyniku wykopu
(zarbwno emisje zwigzane ze spalinami z pojazdéw ciezarowych jak i emisja
niezorganizowana — pylenie transportowanych mas ziemnych),
prace wykonczeniowe.
Najwigksza intensywno$¢ oddziatywania w zakresie emisji pytéw réznej granulacji
bedzie miata miejsce przy przemieszczaniu mas ziemi i wykonywaniu gtebszych
wykopdw.
Oddziatywanie na etapie prac budowlanych bedzie miato charakter chwilowy
i odwracalny. Po zakonczeniu prac budowlanych oddziatywania w tym zakresie ustgpig.
Na etapie funkcjonowania przedsiewziecia nie bedzie wystepowata emisja substanciji
do powietrza.

ocenionego w oparciu o wiedze naukowg ryzyka wystgpienia powaznych awarii lub
katastrof naturalnych i budowlanych, przy uwzglednieniu uzywanych substanciji
i stosowanych technologii, w tym ryzyka zwigzanego ze zmiang klimatu:

W mys| Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (tekst jednolity
Dz. U. z 2021r. poz. 1973 z pdzn. zm.) przez powazng awarie uwaza sie zdarzenie,
w szczegdlnosci  emisje, pozar lub eksplozje, powstate w trakcie procesu
przemystowego, magazynowania lub transportu, w ktérych wystepuje jedna lub wiece;j
niebezpiecznych substancji, prowadzgce do natychmiastowego powstania zagrozenia
zycia lub zdrowia ludzi lub Srodowiska lub powstania takiego zagrozenia z opéznieniem.
Z uwagi na charakter inwestycji nie przewiduje sie wystgpienia powaznych awarii lub
katastrof naturalnych i budowlanych, przy uwzglednieniu uzywanych substancji
i stosowanych technologii, w tym ryzyka zwigzanego ze zmiang klimatu - w nawigzaniu
do Ramowej Konwencji Narodéw Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (emisja
bezposrednia i posrednia gazéw cieplarnianych). Awarie wystepujgce na etapie budowy
to najczesciej awarie sprzetu. Katastrofy, wypadki to najczesciej zasypanie wykopu,
upadki do wykopu, uszkodzenie podziemnej infrastruktury itp. W celu unikniecia takich
wypadkéw nalezy stosowac obudowy systemowe w przypadku gtebokich wykopoéw oraz
reczne wykonywanie wykopdw w miejscach podziemnego uzbrojenia.

przewidywanych ilosci i rodzaju wytwarzanych odpadéw oraz ich wptywu na srodowisko,
w przypadkach gdy planuje sie ich powstawanie:

W fazie realizacji przedsiewzigcia, podczas prowadzonych prac zwigzanych z budowg
kanalizacji sanitarnej wytwarzane bedg odpady zwigzane z pracami budowlanymi
i montazowymi oraz z funkcjonowaniem zaplecza socjalnego pracownikéw. Odpady te
magazynowane bedg tymczasowo w kontenerach lub w miejscu wyznaczonym na
terenie objetym zainwestowaniem. Prace ziemne zwigzane z budowg kolektora
$ciekowego bedg prowadzone tak, aby bilans mas ziemnych byt mozliwie bliski zeru.
Podczas trwania fazy realizacji przedsiewziecia prognozuje sie powstawanie
nastepujgcych rodzajow odpadow:



Rodzaj odpadu Kod Prognozow

odpadu ana ilo$é [t]
opakowania z papieru i tektury 15 01 01 0,5
opakowania z tworzyw sztucznych 150102 0,9
opakowania z drewna 150103 0,6
zmieszane odpady opakowaniowe 150106 0,4
sorbenty, materialy filtracyjne, tkaniny do wycierania (np.
szmaty, $cierki) i ubrania ochronne inne niz wymienione w 15 150203 0,4
0202
nie segregowane (zmieszane) odpady komunalne 20 03 01 0,9

Wytworzone na etapie eksploatacji inwestycji odpady zostang przekazane przez ich

wytworce firmie posiadajgcej zezwolenia do ich ewentualnego magazynowania

i transportowania. Docelowo odpady po dokonaniu segregacji zostang zdeponowane na

wiadciwym skfadowisku odpaddéw. Zagospodarowanie odpadéw nastgpi zgodnie

z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z

2022r., poz. 699). Nie przewiduje sie magazynowania odpaddéw w obrebie inwestycji.

W okresie realizacji inwestycji bedzie powstawato okoto 0,1-0,3 m®/d $ciekéw bytowych.

Powstate na etapie budowy S$cieki bytowe odprowadzane bedg poprzez toalete

w istniejgcym budynku technicznym do istniejgcej oczyszczalni.

Przewidywana ilo$¢ éciekow w okresie eksploatacji wyniesie okoto 600 m®d. Scieki

odprowadzane zostang do rozbudowanej oczyszczalni Sciekdw.

Woda wykorzystywana do prob szczelnoéci i ptukanie rurociggéw bedzie odprowadzana

do oczyszczalni. Nie przewiduje sie odwodniania wykopow.

llo§¢ i sposdéb odprowadzania $ciekéw technologicznych — $cieki oczyszczone bedg

odprowadzane do cieku Wodzgca (Bagienka) poprzez istniejgcy wylot w ilosci wg

obowigzujgcego pozwolenia wodnoprawnego.

Wynikiem procesu oczyszczania $ciekow komunalnych przez oczyszczalnie jest

powstawanie odpadéw w postaci skratek, piasku, osadu odwodnionego. Zgodnie

z Rozporzgdzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020r. w sprawie katalogu

odpadéw (Dz. U. poz. 10) wymienione odpady zostaty zaliczone do grupy odpadoéw

innych niz niebezpieczne.

W trakcie funkcjonowania oczyszczalni $ciekow bedg réwniez powstawaty odpady

niebezpieczne zwigzane z eksploatacjg urzgdzen oczyszczalni. Beda to:

— mineralne oleje silnikowe, przekiadniowe i smarowe nie zawierajgce zwigzkéw
chlorowcoorganicznych (kod 13 02 03),

— baterie i akumulatory otowiowe (kod 16 06 01),

— zuzyte urzgdzenia zawierajgce niebezpieczne elementy inne niz wymienione
w 16 02 09 do 16 02 12 (kod 16 02 13).

g) =zagrozenia dla zdrowia ludzi, w tym wynikajgcego z emis;ji:

Projektowana inwestycja nie bedzie miata wplywu na pogorszenie sie stanu powietrza
i klimatu. Prawidtowa eksploatacja projektowanej oczyszczalni $ciekdw spowoduje, iz nie
bedzie ona zrédiem znaczgcych zanieczyszczen powietrza. Zielen niska i wysoka wokét
terenu oczyszczalni bedzie elementem poprawiajgcym stan sanitarny powietrza. Emisje
hatasu i zasieg oddziatywania - dzigki zastosowanym rozwigzaniom technologicznym
ucigzliwos¢ zwigzana z niewielkg emisjg hatasu zamknie sie w granicach realizowanego
przedsiewzigcia. Teren bezposrednio otaczajgcy od zachodu i potudnia miejsce
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projektowanej oczyszczalni $ciekéw uzytkowany jest jako las (od strony zachodniej
i potudniowej). Od strony wschodniej przeptywa rzeka Wodzaca (Bagienka), za ktérg
znajdujg sie tereny uzytkowane jako pastwiska i tgki. Od poéinocy teren projektowanej
oczyszczalni ogranicza droga lokalna, za ktérg takze znajdujg sie pastwiska i tgki.
W odlegtosci ok. 150 m, na zachdd od projektowanej inwestycji znajdujg sie tereny ujete
w miejscowym planie zagospodarowania jako tereny mieszkaniowo-rekreacyjne
(Kostkowice, ul. Le$na). W kierunku wschodnim, w odlegtosci ok. 270 m zlokalizowana
jest zabudowa zagrodowa.

. Usytuowanie przedsiewzigcia, z uwzglednieniem mozliwego =zagrozenia dla

sSrodowiska, w szczegdlnosci przy istniejgcym uzytkowaniu terenu, zdolnos$ci
samooczyszczania si¢ Srodowiska i odnawiania sie zasobéw naturalnych, waloréw
przyrodniczych ikrajobrazowych oraz uwarunkowan miejscowych planéw
zagospodarowania przestrzennego — uwzgledniajace:

a) obszary wodno-btotne oraz inne obszary o ptytkim zaleganiu wéd podziemnych w tym
siedliska tegowe oraz ujscia rzek — nie dotyczy,

b) obszary wybrzezy i Srodowisko morskie — skala przedsiewziecia o charakterze
lokalnym,

c) obszary gérskie lub leSne — na terenie inwestycji nie wystepujg wzniesienia. Wystepujg
obszary lesne i zadrzewienia. W zwigzku z planowang inwestycjg nie planuje sie
wycinki drzew,

d) obszary objete ochrong, w tym strefy ochronne uje¢ wéd i obszary ochronne
zbiornikéw waéd $roédlgdowych — nie dotyczy,

e) obszary wymagajgce specjalnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkoéw roslin
i zwierzat lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objetych ochrong, w tym obszary
Natura 2000 oraz pozostate formy ochrony przyrody - planowane przedsiewziecie
znajduje sie w Otulinie Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd - na w/w terenie
wystepuje wiele gatunkéw zwierzat, co pozwala przypuszczaé, ze wiele
z wystepujgcych tam gatunkdéw migrujgc, moze okresowo wystepowac takze w rejonie
terenu inwestycji,

f) obszary, na ktérych standardy, jakosSci Srodowiska zostaty przekroczone lub istnieje
prawdopodobienstwo ich przekroczenia — nie dotyczy,

g) obszary o krajobrazie majgcym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne —
nie dotyczy,

h) gestos¢ zaludnienia — wokét planowanej inwestycji zlokalizowane sg tereny upraw
rolniczych, oraz w niewielkim stopniu zabudowa mieszkaniowa,

i) obszary przylegajgce do jezior - nie dotyczy,

j) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej - nie dotyczy,

k) wody i obowigzujgce dla nich cele srodowiskowe — nie dotyczy.

. Rodzaj, cechy i skale mozliwego oddzialywania rozwazanego w odniesieniu do

kryteriow wymienionych w pkt 1 i 2 oraz w art. 62 ust. 1 pkt 1, wynikajace z:

a) zasiggu oddziatywania ,obszaru geograficznego i liczby ludnosci, na ktérg
przedsiewziecie moze oddziatywac:
Zasieg oddziatywania na $rodowisko bedzie ograniczat sie do najblizszego otoczenia
inie przekroczy granic inwestycji. Warto zwrécié uwage, ze $rodowiskowe
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oddziatywanie realizacji przedsiewziecia bedzie wystepowato tylko na jednym z etapow
budowy i moze jedynie polega¢ na emisji hatasu w granicach obowigzujgcych norm
(transport samochodowy oraz uzytkowanie pozostatych urzgdzen budowlanych).
Mozna spodziewaC sie ucigzliwosci w zakresie wptywu na powietrze zwigzanych
z emisjg substancji zanieczyszczajgcych pochodzgcych z procesu spalania paliw
w silnikach spalinowych pojazdéw i maszyn wykorzystywanych przy pracach
budowlanych.

b) transgranicznego charakteru oddziatywania przedsiewziecia na poszczegdlne elementy
przyrodnicze:

Charakter przedsiewziecia oraz jego lokalizacja wyklucza transgraniczne
oddziatywanie inwestycji na srodowisko. Inwestycja ma znaczenie lokalne.

c) charakteru, wielko$ci, intensywnosci i ztozonosci oddziatywania, z uwzglednieniem
obcigzenia istniejgcej infrastruktury technicznej oraz przewidywanego momentu
rozpoczecia oddziatywania:

Zasieg oddziatywania na Srodowisko bedzie ograniczat sie do najblizszego otoczenia
i nie przekroczy granic inwestyciji.

d) prawdopodobieristwa oddziatywania:

Biorgc pod uwage przyjete rozwigzania techniczne, zakres prowadzonej dziatalnosci
i zastosowane technologie przy zachowaniu zasad bezpieczenstwa oraz
podstawowych wymogdw ochrony Srodowiska przedmiotowa inwestycja nie bedzie
znaczgco negatywnie oddziatywa¢ na $rodowisko. Funkcjonowanie planowanego
przedsigwzigcia nie bedzie wigzac sie z powstaniem znaczgcego zrédia emisji hatasu
i zanieczyszczen do powietrza.

e) czasu trwania, czestotliwosci i odwracalnosci oddziatywania:

Oddziatywanie planowanego przedsiewzigcia w fazie realizacji i eksploatacji na ludzi,
powietrze, powierzchnie ziemi, klimat, krajobraz posiada¢ bedzie wymiar lokalny
i ograniczy sie do najblizszego otoczenia.

f) powigzan z innymi przedsiewzieciami, w szczegdlnosci kumulowania sie oddziatywan
przedsiewzie¢ realizowanych i zrealizowanych, dla ktérych zostata wydana decyzja
o Srodowiskowych uwarunkowaniach, znajdujgcych sie na terenie, na ktérym planuje
sie realizacje przedsiewziecia, oraz w obszarze oddziatywania przedsiewziecia lub
ktérych oddziatywania mieszczg sie w obszarze oddziatywania planowanego
przedsigwziecia — w zakresie, w jakim ich oddziatywania mogg prowadzi¢ do
skumulowania oddziatywan z planowanym przedsiewzieciem:

Brak powigzan z innymi przedsiewzieciami.

g) mozliwo$ci ograniczenia oddziatywania:

Analizowana inwestycja nie stwarza potencjalnej mozliwosci niekorzystnego
oddziatywania na Srodowisko oraz ludno$¢, w tym zdrowie i warunki zycia ludzi, dobra
materialne, zabytki, krajobraz, w tym krajobraz kulturowy, wzajemne oddziatywanie
miedzy wymienionymi elementami, dostepnos¢ do ztéz kopalin.

Reasumujgc powyzsze, planowane przedsiewziecie nie bedzie negatywnie oddziatywaé
na $rodowisko. Planowane przedsiewziecie jest zgodne z miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie z art. 84 ust. 1 ustawy o008, w przypadku, gdy nie zostata przeprowadzona ocena
oddziatywania przedsiewziecia na Srodowisko, w decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach organ stwierdza brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania
przedsiewziecia na Srodowisko. JednoczesSnie zgodnie z wust. 2 tego przepisu,
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charakterystyka przedsigwzigcia stanowi =zalgcznik do decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach.

Reasumujgc powyzsze nalezy zgodzi¢ sie ze stanowiskiem Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska w Katowicach, Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim oraz Panstwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Zawierciu, iz ze wzgledu na rodzaj, skale i usytuowanie przedsiewziecia nie
bedzie ono negatywnie oddziatywac na srodowisko.

W trakcie postepowania nie wptynety zadne uwagi i wnioski.

Obwieszczenie o wydaniu niniejszej decyzji zostato podane do publiczne
wiadomosci, jak rowniez zostato zamieszczone w publicznie dostepnym wykazie danych na
stronie Biuletynu Informaciji Publicznej Urzedu Gminy Kroczyce oraz zostato wywieszone
w miejscu planowanego przedsiewziecia tj. w sotectwie Kostkowice w gminie Kroczyce.

Majgc na uwadze catos¢ przeprowadzonego postepowania, uwzgledniajgc wniosek
strony w oparciu 0 wskazane przepisy, orzeczono jak w sentencji. Zgodnie z art. 84 ust. 2
ustawy 00$ integralng czes$¢ niniejszej decyzji stanowi zatgcznik nr 1 — charakterystyka
przedsiewziecia.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stronom sfuzy odwofanie do Samorzgdowego Kolegium Odwofawczego
w Czestochowie, za posrednictwem Wojta Gminy Kroczyce w terminie 14 dni od dnia doreczenia niniejszej
decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwofania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwotania
wobec organu administracji publicznej, ktéry wydaf decyzje. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej
o$wiadczenia, o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwofania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja
staje sie ostateczna i prawomocna, co oznacza, iz decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest
mozliwosci zaskarzenia decyzji do Wojewddzkiego Sadu Administracyjnego. Nie jest mozliwe skuteczne cofnigcie
oéwiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do whiesienia odwotania.

Jezeli niniejsza  decyzja zostata wydana z  naruszeniem  przepiséw  postepowania,
a Konieczny do wyjasnienia zakres sprawy ma istotny wpfyw na jej rozstrzygniecie, na zgodny wniosek
wszystkich stron zawarty w odwofaniu, organ odwofawczy przeprowadza postepowanie wyjaéniajace w zakresie
niezbednym do rozstrzygniecia sprawy. Organ odwofawczy przeprowadza postepowanie wyjashiajace takze
woéwczas, gdy jedna ze stron zawarfa w odwofaniu wniosek o przeprowadzenie przez organ odwofawczy
postepowania wyjasniajgcego w zakresie niezbednym do rozstrzygniecia sprawy, a pozostafe strony wyrazify na
to zgode w terminie 14 dni od dnia doreczenia im zawi adomrenga © wniesieniu cdwofania, zawierajgcego wniosek
o przeprowadzenie przez organ odwo}awczy postgpewamé W}g’asmajqcego w zakresie niezbednym do
rozstrzygniecia sprawy.
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Do wiadomosci:

1.  Parstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
ul. 11 Listopada 15, 42-400 Zawiercie,

2.  Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska
w Katowicach
Plac Grunwaldzki 8/10, 40-127 Katowice,

3.  Panstwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie Zarzgd Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Gabriela Narutowicza 9/13, 97-300 Piotrkéw Trybunalski.

Do wiadomosci (po nadaniu klauzuli ostatecznosci):

1. Starostwo Powiatowe w Zawierciu
ul. Sienkiewicza 34, 42-400 Zawiercie.
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Zatgcznik nr 1

do decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach nr UG-IIl.6220.00011.2021 z dnia
4 kwietnia 2022r. dot. przedsiewziecia pn. ,Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni
sciekéw w Kostkowicach, Gmina Kroczyce”

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA

Przedsiewzigcie bedzie polegato na przebudowie i rozbudowie oczyszczalni $ciekéw
obstugujgcej 4000 RLM w miejscowosci Kostkowice, gm. Kroczyce.

Na istniejgcym terenie projektuje sie:

- przebudowe i rozbudowe oczyszczalni $ciekéw z 2463 RLM do 4000 RLM

- odcinek kanalizacji deszczowej z rur PVC — o $rednicy 200 mm — okoto 30 m

- odcinek kanalizacji z rur PE SDR 17 o $rednicy 90 — 160 mm — okoto 80 m

- rurociggi (powietrza) z rur stalowych o $rednicy 80 do 100 mm — okoto 30 m

- rurociggi (koagulanta) z rur PE SDR 11 o Srednicy 20mm — okoto 20 m

- instalacje elektryczng

- utwardzenie terenu

W ramach przedsigwziecia planuje sie budowe reaktora biologicznego wraz z instalacjami
i urzgdzeniami technologicznymi i energetycznymi; budowe tlenowej komory stabilizacji
osadu wraz z instalacjami i urzgdzeniami: technologicznymi i energetycznymi; rozbudowe
i przebudowe budynku technologicznego wraz z instalacjami i urzgdzeniami:
wodociggowymi, kanalizacyjnymi, ogrzewania, wentylaciji, technologicznymi
i energetycznymi; budowe i przebudowe sieci miedzyobiektowych wraz z ich uzbrojeniem:
wody, kanalizacji grawitacyjnej i ttocznej, osadu, powietrza, energetycznych (zasilajacych
i sterowniczych), cieptowniczych, koagulanta PIX; rozbudowe uktadu komunikacyjnego, drég
i chodnikow.

Inwestycja bedzie realizowana na terenie istniejgcej oczyszczalni, tj. na dziatce 512/1 w m.
Kostkowice, gm. Kroczyce. Teren projektowanej oczyszczalni $ciekdédw znajduje sie
bezposrednio nad rzekg Bagienkg, na lewym jej brzegu. W wyniku realizacji przedsiewziecia
zwiekszy sie zrzut $ciekdw oczyszczonych do cieku Wodzgca (Bagienka) z 300 do 600m*/d.

W ramach inwestycji zostang wykonane:

1. Rozbudowa wiaty na garaz dla samochodu serwisowego — wykonana z pustakéw
ceramicznych, ocieplona styropianem z bramg przemystowa,

2. Pomieszczenie wiaty - Obiekt przylegly do budynku technologicznego wykonany
z pustakéw ceramicznych, dach konstrukcji drewnianej, pokrycie blacho dachéwka,

3. Reaktor biologiczny - zbiornik zelbetowy o poj. czynnej 264 m*, $rednicy 8,8 m, wys.
czynna 5 m. Pokrywy, rury wentylacyjne, pomosty, schody ze stali nierdzewnej
1,4301. Wyposazenie technologiczne: mieszadio, pompa osadu nadmiemego,
instalacja napowietrzania, dekanter z zasuwg, sondy pomiarowe.

4. Komora stabilizacji osadu - zbiornik zelbetowy o poj. czynnej 93 m®, 5,0 m, wys.
czynna 5 m. Pokrywy, rury wentylacyjne, pomosty, schody — stal nierdzewna 1,4301.
Wyposazenie technologiczne: mieszadio, instalacja napowietrzania, instalacja
dekantacji, sondy pomiarowe.



Infrastruktura towarzyszgca wykonana z:
— rury PE 100 SDR 17 o $rednicy 90 — 160 mm
— rury PE 100 SDR 11 o $rednicy 20 mm
— rury lite PVC, typ ciezki @ 200 SN4 i SN8
— rurociggi (powietrza) z rur stalowych o $rednicy 80 do 100 mm
— instalacja elektryczna: kable miedziane i izolowane
Roboty ziemne
— roboty ziemne i nawierzchniowe wykonane mechanicznie przy zastosowaniu koparek,
spycharek, zageszczarek, transportu samochodowego
— roboty ziemne w miejscu skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym wykonywacé
recznie
Rury bedg uktadane na $wiezo wyréwnanym podtozu i podsypce z piasku grubosci 10 cm
i obsypane warstwg piasku do wysokosci 20-30 cm ponad wierzch rury. Minimalne spadki na
sieci kanalizacyjnej wyniosg 0,4 %. Na skrzyzowaniu kanalizacji grawitacyjnej z kablami
energetycznymi nalezy zatozy¢ rury ostonowe dwudzielne typu AROT.

Teren zostanie utwardzony kostkg betonowg o gr. 8cm.




